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Foreword 



English 



Thank you for purchasing the Nikon Speedlight SB-30. 

The SB-30 is a compact, light, and versatile Speedlight having a guide number of 16/52 
(at 28mm angle of coverage, ISO 100, m/ft, 20°C/68°F). Available flash shooting modes 
are TTL auto flash, Non-TTL auto flash, and Manual flash. Wireless multiple flash operation 
is also possible. 

Major features of the SB-30 

• The SB-30 is useful as a handy flash unif fo perform TTL auto, Non-TTL auto, and Manual flash, when 
used with Nikon SLRs cameras not having a built-in Speedlight. 

• The SB-30 Is suitable as a slave flash unit in w/ireless or wired multiple flash operation w/hen used in 
combination w/ith the COOLPIX or Nikon SLRs cameras having a built-in Speedlight. 

• Close-up flash photography using »/ith the flash head tilted down is possible without detaching the 
Speedlight from the camera. Wireless multiple flash operation using the SB-30 as an Infrared remote 
commander is also possible to control the firing of other slave flash unit{s). 

To get the most out of your Speedlight, please read this and your camera instruction manual 
thoroughly before use. 

• Because the SB-30 features the same TTL flash operations as those of the SB-22s, refer to those items 
in the flash photography section of your camera instruction manual corresponding to SB-22s, if the 
SB-30 is not listed. 

• (p. XX) indicates the reference page. 



Tips on using the Speedlight 

• Take test shots before shooting important occasions lil<e weddings or graduations. 

• The Nil<on Speedlight SB-30's performance has been optimized for use with Nil<on cameras/ 
accessories and lenses. Camera/accessories made by other manufacturers may not meet 
Nikon's criteria for specifications, and nonconforming cameras/accessories could damage the 
SB-30's components. Nikon cannot guarantee the SB-30's performance when used with 
non-Nikon products. 



Note 

• The Nikon N90s, N90, N70, N60, N55, N50, N8008, N8008S, PRONEA 61, N6006, N6000, N5005, 
N4004, and N4004s are sold exclusively in the U.S.A. 

• The Nikon N80-Series and N65-Series are sold exclusively in the U.S.A. and Central and South America. 

• The Nikon N2020 and N2000 are sold exclusively in the U.S.A and Canada. 



Warning 

• Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. 

• Dry batteries shall not be subjected to charging. 

• Do not expose the SB-30 to water as this may result in electric shock or cause the unit to catch on fire. 
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Speed light parts 
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Flash head 
Infrared filter (p. 27) 
Mounting foot 
Mount pin 
Hot-shoe contacts 
Light sensor window for 
Non-TTL auto flash (p. 13) 
Built-in wide-flash adapter 
(p. 28) 



8 Battery chamber lid 

9 Ready-light (pp. 7, 13) 

10 Exposure compensation 
switch (p. 30) 

11 Power switch (p. 7) 

12 Mode selector dial (p. 5) 

13 Light sensor window for 
wireless slave flash 
(pp. 20-26) 



14 Standby resume button (p. 8)/Slave 
flash firing cancel button (p. 23) 

15 Mounting foot lool< lever (p. 9) 



Supplied accessories 

Soft Case SS-30 



Mode selector dial 




1 TTL auto flash mode (pp. 12, 14) 

2 Non-TTL auto flash mode (pp. 13, 16) 

3 Manual flash mode (p. 18) 

4 Wireless slave flash mode (p. 20) 



Flash head tilting angle 




CAUTION! 

Do not detach the flash unit while it is set at the 

13° position. Otherwise, the flash unit or camera 
might got scratched 



Installing the battery 



+1/2 0 -1/2 



OFF CIM STBY 





1 Set the SB-30's power switch to the OFF position. 

2 Open the battery chamber iid as indicated by the arrows. 

3 instaii the battery foiiowing the + and - marl<s as shown. Then ciose the battery chamber iid by 
siiding it into place while pressing down. 

• Install one 3V lithium battery (CR123A or DL123A). Do not use the other types of batteries. 

• When replacing the battery, be sure to set the power switch to the OFF position. If the battery is replaced 
while the power switch is set to the ON or STBY (standby) position, the Speedlight may fire accidentally or 
the power may not turn on correctly. In this case, set the SB-30's power switch to the OFF position once, 
then set it back to the ON or STBY position, (p. 7) 

Battery performance 

• When using a fresh battery, the number of flashes when the SB-30 fires at Ml/1 output is approx. 250 times. 

• With a fresh battery, the recycling time after the SB-30 fires at Ml/1 output is approx. 4 seconds. 

• Replace the battery, if the ready-light takes more than 30 seconds to light up when the unit first turned 
on or after firing the unit. 



Turning the power ON/OFF and the Standby function 




1 Set the SB-30's power switch to the ON or STBY position. 

• When set to the STBY position the Standby function is activated, (p. 8) 

• The Standby function does not worl< with COOLPIX digital cameras having no hot-shoe contacts. In this 

case, set the SB-30 to the ON position. 

2 IVIake sure the ready-light comes on. 

• When the ready-light lights up, the SB-30 is fully recycled and ready to fire. 

3 Set the SB-30's power switch to the OFF position when not in use. 

• Be sure to set the SB-30's power switch to the OFF position when not in use to conserve battery power. 



Conserving battery power using the Standby function 

• If the SB-30's power switch is set to the STBY position, the Standby function is activated 
oniy when the IVlode seiector diai is set to either TTL auto, Non-TTL auto, or Manuai 
fiash mode. 

• If the SB-30 and the camera are not used for approx. 40 seconds, the Standby function 
activates and automatically turns the SB-30 off to conserve battery power. Tfiis is called 

the standby state. 

• The Standby function does not work if the Mode selector dial is set to the Wireless slave 
flash mode. Tal<e care that the power remains on and is consuming. 

To turn the SB-30 on again after it enters in the standby state, you can: 

• Press the Standby resume button/Slave flash firing cancel button. 

• Lightly press the shutter release button on a camera that is compatible w/ith the TTL auto 
flash mode. 



Attachment to the accessory shoe 



Attaching and detaching the Speedlight 

Slide the SB-30's mounting foot ® into tlie oamera's aooessory slioe, 
then turn the lool< lever @ in the direotion of the arrow to lock the unit. 
• When the SB-30 is attached to an accessory shoe not equipped with a 

mount pin hole to prevent accidental detachment, tal<e care that the SB-30 

does not fall off. 



• When detaching the SB-30, set the flash head tilting angle to 75° or 50°, 

turn the lock lever 90° in the opposite direction to unlocl< the unit, then pull 
the Speedlight off. 




Note on attaching the SB-30 to cameras that have a built-in Speedlight 

When the SB-30 is attached to the camera's accessory shoe, do not pop-up the camera's built-in 
Speedlight. Otherwise, only one of the Speedlights will fire. However, this is not a malfunction. 



Usable cameras and available flash modes 

Available flash modes with film-based SLRs cameras 

©: Recommended flash mode O: Usable flash mode X:Notusable —: Not applicable 



Camera type and model 


Connection 


Mode selector dial settings 


to the camera 


TTL auto 


Non-TTL auto 


Manual 


wireless (M) 


Wireless (A) 


















a built-in fl; 


F5, F4-Serles, F100, F90X/N90S, F90-Series/N90, F-801S/N8008S, 
F-801/N8008, F-601M/N6000, F-501/N2020, F-301/N2000, FM3A, FA, FE2, 

FG, F3-Serles*i 


Accessory 
shoe 


o 

(p . 14) 




r\ 

w 








Cameras incompatible with the TTL auto flash mode: 


Accessory 




o 










F2*2, FM2, New Fl^2, FF, FG20, EM, FM10, FE10 


shoe 


(p .16) 








Cameras with an accessary shoe: 


Accessory 


(p.14) 


o 


o 








FBO-Serles/N80-Serles*<. F70-Serles/N70*'i, F65-Serles/N65-Series, 
F60-Serles/N60, F55/N55*3, F50-Serles/N50, F-601/N6006, 
F-401X/N5005, F-401s/N4004s, F-401/N4004, Pronea 6001/61 


shoe 






built-in 


Wireless 








O 
(p.21) 


o 

(p.21) 




Cameras withait|j|j||||||||||i||j|^HHH^^^^^^^I 


Wireless 








O 


o 


s 


Pronea S 








(p.21) 


(p.21) 



*i Opiisnal IILHasliUnitCoLiplerAS-17ls required. 
*2 Optional TTL Flash Unit Coupler AS-1 Is required. 

*' TTL auto flash is not possible when the SB-30 Is mounted on the accessory shoe. Set the flash mode to the Non-TTL auto. 
*< Set the camera's exposure mode to Manual when the built-in Speedlight Is used as a master flash unit. 



Available flash modes with digital cameras 



i: Recommended flasti mode O: Usable flash mode x : Not usable — : Not applicable 



Camera type and model 


Connection 
to the camera 


IVlode seiector diai settings 


TTLauto 


i^on-TTLauto 


Manual 


Wireless (M) 


Wireless (A) 


D1-Series*i.D100 


Accessory 
shoe 


X 


o 

(p. 16) 


o 


- 


- 


COOLPIX 5000/5700 


Accessory 
shoe 


O 

(p.14) 


O 


o 


- 


- 


COOLPIX 900/910/950/990/995/4500 


Cord*^*^ 


o 

(p .14) 


o 


o 


- 


- 


Wireless*'' 








(p'fl) 


(p^l) 


C00LPIX*5 700/775/800/880/885/2000/2500/3500/4300 


Wireiess*' 








X 


© 
(p.21) 


COOLPIX 1 00/300/600*6/5000*'/5700 


Wireiess*' 








© 

(p.21) 


© 
(p.21) 



*i The D-TTL auto flash mode is not possibie with the SB-30. The buiit-in fiash fires one preiiminaiy flash before actuaiiy 

Except the COOLPiX 900 firing to produce the correct flash output. 

*3 Use of the Multi-Flash Bracket Unit SK-E900 is recommended. *6 A dedicated SiJeediight for the COOLPIX 600 is required. 
*< Use of the Bracket Set SK-9 is recommended. *' At the "Auto with red-eye reduction" setting, the Wireiess (M) mode is not possibie. 

Use the Wireiess (A) mode instead. 



Using the SB-30 with SLRs cameras 



Auto flash modes 

Two auto flash modes are available with the SB-30: TTL auto flash and Non-TTL auto flash 
TTL auto flash mode 

This mode Is possible with SLRs cameras compatible with TTL auto flash. At 
the Instant the shutter is released and the SB-30 starts firing, the camera's 
built-in TTL auto flash sensor measures the flash illumination through-the-lens 
that Is reflected back from the subject and adjusts the SB-30's flash output, 
providing the correct exposure. 

For usable cameras, refer to "Usable cameras and available flash modes" 
(p. 10). 

Available TTL auto flash modes such as Multi-Sensor Balanced Fill-Flash, Matrix Balanced Fill-Flash, 
Center-Weighted Flll-Flash/Spot Fill-Flash, or Standard TTL flash vary, depending on the cameras and 
lenses In use. For details, refer to your camera's Instruction manual. 

• 3D Multi-Sensor Balanced Fill-Flash is not possible, because the SB-30 does not fire a series of preflashes 
(Monitor Preflash). 

• The D-TTL auto flash mode Is not possible with the SB-30. 
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Non-TTL auto flash mode 

This mode is possible with ail Nil<on SLRs cameras inoluding Digital SLRs. 
At the instant the shutter is released and the SB-30 starts firing, the 
SB-30's built-in light sensor for Non-TTL auto flash measures the flash 
illumination that is reflected back from the subject, automatically controlling 
the SB-30's flash output to provide the correct exposure. Therefore, auto 
flash shooting is possible with cameras incompatible with TTL auto flash. 
A choice of four shooting apertures is available: f/2.8, f/4, f/5.6, and f/8 
at ISO 100, and f/5.6, f/8, f/1 1 , and f/16 at ISO 400. 

Insufficient flash light warning indication in auto flash modes 

When the flash has fired at its maximum output and underexposure may 
have occurred, the ready-light blinks for approx. 1.5 sec. To compensate, 
use a wider aperture or move closer to the subject and reshoot. 




Taking flash pictures in the TTL auto flash mode 






1 Set the SB-30's Mode selector dial to OD. 

2 Set the camera's exposure mode, metering system, sync mode, shutter speed, etc. 

• The ready-light inside the camera's viewfinder blinl<s to warn you that the setting on the camera 
is not correct and TTL auto flash is not possible. In this case, make sure the camera settings 
are correct. 

3 Check the aperture and flash shooting distance range. 

• Make sure the main subject is within this range by referring to the table "Determining the aperture and flash 

shooting distance range" (p. 15). 

• If tfie camera's exposure mode is set to Aperture-Priority Auto (A) or Manual (M), set one of the appropriate 

apertures obtained from ttie tabie on ttie camera. 

4 Make sure the SB-30's ready-light is on, then shoot. 

• Refer to page 13 if the ready-light inside the camera's viewfinder blinks after shooting. 



Determining the aperture and fiash stiooting distance range (m/ft.) 





ISO sensitivity 


Flash shooting distance range (m/ft.) 






25 


50 


100 


200 


400 


800 


^0 wide-flash adapter in place 


With wide-fiash adapler In place 






- 


f/1.4 


f/2 


f/2.8 


f/4 


f/5.6 


1-8/3.3-26 


0.7-5/2.3-16 




•TTL 
flash 


f/1.4 


f/2 


f/2,8 


f/4 


f/5.6 


f/8 


0.7-5.6/2.3-18 


0.5-3.5/1.6-11 




f/2 


f/2.8 


f/4 


f/5.6 


f/8 


f/11 


0.6-4/2-13 


0.3-2.5/1-8.2 


_ro 


gs 


f/2.8 


f/4 


f/5,6 


f/8 


f/11 


f/16 


0.6-2.8/2-9,1 


0.3-1,7/1-5,5 


o 




1 


I'b e 




■/' 1 




|.'22 




2 3 1 2'1 3 9 


ro 




l/b.6 


l/U 


1/11 


i/16 


1/22 


1/32 


U. 6-1, 4/2-4, b 


0.3-9,3/1-2,6 


1— 
1— 




f/8 


f/11 


f/16 


f/22 


f/32 




0.6-1/2-3.2 


0.3-0.6/1-1.9 





• At an ISO sensitivity of 1 00 (200), the available shooting apertures in the Non-TTL auto flash mode are: 
f/2.8, f/4, f/5.6, and f/8 (f/4, f/5.6, f/8, and f/11) 

• At an ISO sensitivity of 100 (400), the available shooting apertures in the TTL auto flash mode are: 

f/2 to f/1 6 (f/4 to f/32). 

• Use of the built-in wide-flash adapter is recommended when shooting subjects closer than approx. 
1m (3.3 ft.) (p. 28) 

• Set the flash head at the 50° position when shooting subjects closer than approx. 0.4m (1 .3 ft.) (p. 5). 



Taking flash pictures in the Non-TTL auto flash mode 






1 Set the camera's exposure mode, sync mode, shutter speed, etc. 

• The ready-light inside the camera's viewfinder blinks to warn you that the shutter speed is not correctly set 
with cameras FM3A, New FM2, and FE. In this case, make sure the camera settings are correct. 

2 Determine the correct aperture to match the shooting distance range by referring to the table 
"Determining the aperture and flash shooting distance range" (p. 15). Set the same aperture on the 

SB-30's Mode selector dial. 

• For the available apertures, refer to the table "Determining the aperture and flash shooting distance 

range." (p 15) 

3 Set the same aperture on the camera or lens as set on the SB-30. 

• Otherwise, the correct exposure cannot be obtained. 

• When using a zoom lens having a variable aperture, refer to "Variable apertures after zooming in or out" 

(p. 17) before setting the aperture. 

4 Make sure the SB-30's ready-light is on, then shoot. 

• Refer to page 13 if the ready-light inside the camera's viewfinder blinks after shooting. 



Variable apertures after zooming in or out 

• With zoom lenses having a variable aperture, take note of the foilowing before setting the 
aperture on the SB-30. 

• For details, refer to your camera and iens instruction manuals. 

Reading tlie aperture on the camera's LCD panel or in the viewfinder 

• Lock the lens aperture at its minimum, and after composing the picture by zooming in or 
out, read the aperture appearing on the camera's LCD panel or in the viewfinder. 

Reading the aperture using the scale on the lens 

• After zooming in or out to select the appropriate composition, read the aperture in the 
following way: 

At wideangle zoom settings, read the aperture value at the green index (or line). 
At telephoto settings, read the aperture value at the yellow Index (or dot). 
At intermediate settings, read the aperture value between the two indexes. 



Manual flash mode 

The SB-30's flash output level can be set manually at M1/1, M1/8, or Ml/32. In the Manual mode, 
you must determine the correct exposure by calculation using a combination of the guide number, 
shooting distance, and lens aperture. 

• If the camera's exposure mode is set to other than Aperture-Priority Auto (A) or Manual (M), the shutter may 
not be released, depending on the cameras in use. 



Guide number (m/tt.) and ISO sensitivity 



ISO sensitivity 


25 


50 


100 


200 


400 


800 


1600 


Flash output level 


Ml/1 


8/26 


11/36 


16/52 


22/72 


32/105 


45/148 


64/210 


Ml/8 


2.8/9 


4/13 


5.6/18 


8/26 


11/36 


16/52 


22/72 


Ml/32 


1.4/4.6 


2/6.6 


2.8/9.2 


4/13 


5.6/18 


8/26 


11/36 


Flash output level 

(with wide-flasli adapter in place) 


Ml/1 


5/16 


7.1/23 


10/33 


14/46 


20/66 


28/92 


40/131 


Ml/8 


1.8/5.9 


2.5/8.2 


3.5/11 


5/16 


7.1/23 


10/33 


14/46 


Ml/32 


0.9/3 


1.3/4,3 


1.8/5.9 


2.5/8.2 


3.5/11 


5/16 


7.1/23 



• To obtain tfie correct exposure, use tfie following equations to determine the aperture and guide number to match the 
flash shooting distance. 

f/stop (aperture) = Guide number (GN) + Shooting distance (m/ft) 
Guide number (GN) = Aperture x Shooting distance (m/ft) 

• For example, when shooting a subject at a distance of 2.5m (8.2 ft), at an ISO sensitivity of 400 and a lens aperture of f/2.8: 

Guide number = 2.8 x 2.5 = 7 (in meters) or 2.8 x 8.2 = approx. 23 (in feet). 
Therefore Ml/8 is the correct flash output level with the wide-flash adapter in place. 

• Likewise, when shooting a subject at a distance of 4m (13 ft.), at an ISO sensitivity of 400 and Ml/1 flash output level 
without using the wide-flash adapter: 

f/stop = 32 + 4 = 8 (In meters) or 105 + 13 = approx. 8 (In feet). Therefore, f/8 is the correct lens aperture. 



Taking flash pictures in the iVIanual fiash mode 






1 Set the camera's exposure mode, sync mode, shutter speed, etc. 

2 Determine the aperture and flash output level to match the flash shooting distance. 

• The guide number varies as sinown in tine guide number table on page 18, depending on the flash output 
level with and without the wide-flash adapter in place. 

3 Set the aperture on the camera or lens and the flash output level on the SB-30. 

4 Make sure the SB-30's ready-light Is on, then shoot. 

• In the Manual flash mode, no warning ready-light blinl<s to indicate that the light may have been insufficient 
for correct exposure after shooting. 



Illuminating a distant subject using the SB-30 and cameras such as the COOLPIX 



Wireless slave flash shooting 

In this section, ttie SB-30 is used as a slave flash unit that starts and stops firing in syno with the master 

Speedlight mounted on the camera or the camera's built-in Speedlight. With the SB-30, the following 
types of wireless slave flash shooting can be performed 

• The Standby function does not work if the Mode selector dial is set to the Wireless slave flash mode. 
Take care that the power remains on and is consuming. 

Shooting a distant subject using cameras sucli as the COOLPiX tliat liave a buiit-in Speediight (P. 22) 

By placing the camera and the SB-30 side-by-side to fire the SB-30 in sync with the built-in Speedlight, 
you can illuminate a distant subject, creating a picture not possible when using the built-in flash by 
itself. 

Using the SB-30 as a siave fiash unit piaced away from the camera (p. 24) 

In multiple flash, when the SB-30 is used away from the camera, you can create more natural-looking 
pictures with sufficient illumination throughout the picture. 

Softening shadows cast on the waii by the master fiash unit or iightening the bacl<ground (p. 26) 

By using the SB-30 at full (M1/1) output, you can eliminate unattractive shadows or lighten the 
bacl^ground to create more natural-looking pictures. 

Muitlple flash operation using the infrared remote commander (p. 27) 

With the built-in infrared filter in place, the SB-30 operates as an infrared remote commander to trigger 
20 other slave flash units. 



Two methods of wireless slave flash shooting 

Wireless slave fiasii can be performed in two ways by setting the IVIode 
selector dial: 

(1) Auto wireless slave flash (A) mode: 

• The SB-30 starts and stops firing in sync witti tine master Speedlight. 

• The maximum shooting distance of the SB-30's light sensor is approx. 5m (1 6 ft.). 

(2) Manual wireless slave flash (M) mode: 

• The SB-30 only fires at M1/1 output in sync with the master Speedlight. 

• The maximum shooting distance of the SB-30's light sensor is approx. 40m (131 ft.) 

Notes 

• Position the slave flash unit (SB-30) so that light from the master flash unit can reach the light sensor of the 
slave flash unit. This is particularly important when talking pictures while holding a slave flash unit in your hand. 

• The correct exposure cannot be obtained if the master Speedlight fires a series of preflashes (Monitor Preflash). 
Cancel the Monitor Preflash of the master flash unit using the methods described below. This is necessary 
except for the one preliminary flash firing of the COOLPiX that does not affect the correct exposure. 



F80-Series/N80-Series, 
F70-Series/N70 


Set the camera's exposure mode to Manual (M) 


F5, Ft 00, F90X/N90S, 
F90-Series/N90 


Cancel the Monitor Prefiash of the Speedlight mounted on the camera. 


D1 -Series 


Set the flash mode of the Speedlight mounted on the camera to Non-TTL auto 
or Manual flash. 




Shooting a distant subject using the SB-30 in conjunction with cameras such 
as the COOLPIX that have a built-in Speedlight 

By placing the camera and SB-30 side-by-side to fire 
the SB-30 in sync with the built-in Speedlight, you can 
illuminate a distant subject, creating pictures not 
possible when using the built-in Speedlight alone. Set 
the SB-30's Mode selector dial tc the Wireless slave 
flash (A) mode to perform auto flash. 

• The COOLPIX 900, COOLPIX 700 series, COOLPIX 800 
series and COOLPIX 2500 cameras that fire one 
preliminary flash are usable. 

• With the Pronea S that has no accessory shoe or the 
F55/N55, which has a hot shoe but no TTL auto flash 
function, the SB-30 can still perform TTL auto flash. 

• When attaching the SB-30 to cameras such as COOLPIX 
700 series, COOLPIX 800 series, using the optional 
Bracket Set SK-9, refer to the SK-9 instruction manual. 




Slave flash 
unit:SB-30 



Bracket Set 
SK-9 (optional) 



Camera: COOLPIX 700 series, 
COOLPIX 800 series, 
COOLPIX 2600, etc. 
Master flash unit: Built-in Speedlight 
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Taking flash pictures with the COOLPIX 

1 Make the necessary settings on the camera as with a normal Speedlight. 

2 Set the SB-30's Mode selector dial to Wireless slave flash (A). 

• In wireless slave flash shooting, exposure compensaflon using the SB-30's Exposure compensation 
switch is not possible. In this case. mal<e exposure compensation on the camera. 

3 Checl< the aperture and flash shooting distance, then shoot. 

• Press the Standby resume button/Slave fiash firing cancel button to avoid accidental firing in sync 
with other Speedlights. The SB-30 will not fire, while this button is pressed. 

Taking flash pictures using film-based SLRs cameras 

1 Set the master Speedlight, either the built-in Speedlight or one mounted on the camera, to fire. 

• Be sure to cancel the master flash unit's Monitor Preflash (p. 21). 

2 Use the SB-30 as the slave flash unit and set it to the Wireless slave flash (A) mode. 

• In wireless slave flash shooting, exposure compensation using the SB-30's Exposure compensation 
switch is not possible. In this case, mal<e exposure compensation on the camera. 

3 Check the aperture and flash shooting distance, then shoot. 

• Press the Standby resume button/Slave fiash firing cancel button to avoid accidental firing in sync 
with other Speedlights. The SB-30 will not fire, while this button is pressed. 



Shooting a subject when the SB-30 is placed 



away from the camera 



When the SB-30 is placed away from the camera to 
perform multiple flash, you can take more natural- 
looking pictures with sufficient illumination. Set the 
SB-30's Mode selector dial to Wireless salve flash (A) 
to perform wireless multiple flash operation in the TTL 
auto or Non-TTL auto flash mode. 

• The COOLPIX 900, COOLPIX 700 series, COOLPIX 800 
series and COOLPIX 2500 cameras that fire one 
preliminary flash are usable. 

• Speedlights such as the SB-30, SB-80DX, SB-50DX, etc. 
that feature a wireless multiple flash function can be 
used as the slave flash unit. Also, any other Speedllght 
compatible with TTL auto flash, when mounted on the 
optional Wireless Slave Flash Controller SU-4, is usable. 

• In the wireless slave flash (A) mode, the maximum 
shooting distance of the SB-30's light sensor is approx. 
5m (16 ft.). 

• Position the slave flash unit so that light from the master 
flash unit only reaches the light sensor of the slave flash 
unit. If too much light from other slave flash units enters 
the light sensor of the slave flash unit directly or 
Indirectly, correct operation may not be possible 




Camera: All Nikon SLRs and Digital cameras. 
Master flash unit: Built-in Speedllght or Speedligtit 
mounted on ttie camera 



* Any Speedligtit compatible with TTL auto flash 
when mounted on the optional Wireless Slave 
Flash Controller SU-4. 



Taking flash pictures 

1 Make the necessary settings on the camera as with a normal Speedlight. 

2 Set the SB-30's Mode selector dial to Wireless slave flash (A). 

• In wireless slave flash shooting, exposure compensation using the SB-30's Exposure compensation switch 
is not possible. In this case, make exposure compensation on the camera. 

3 Set the master Speedlight's flash mode to TTL auto flash. 

• Be sure to cancel the master Speedlight's Monitor Preflash (p. 21). 

• If Monitor Preflash cannot be canceled, set the flash mode to other than the TTL auto flash mode. 

• The D-TTL auto flash mode is not possible with the SB-30. With Digital SLRs cameras, set the flash mode to 
Non-TTL auto flash or Auto Aperture flash. 

4 Check the aperture and flash shooting distance, then shoot. 



Softening the shadows cast on the wall by the master flash unit 
or lightening the background 



Set the SB-30's Mode selector dial to Wireiess slave 
flash (M), and the Speedlight wili fire at M1/1 output, 
aliowing you to eiiminate shadows or lighten the 
background for creating more natural-looking 
pictures. 

• The maximum shooting distance of the master 
Speedlight's light sensor is approx. 40m (131 ft.). 

Taking flash pictures 

1 Use the SB-30 as the slave flash unit and set it to 
the Wireless slave flash (M) mode. 

2 Determine the correct exposure using the flash-to- 
subject distance and aperture set on the camera or 
lens, then shoot. 

• Refer to "Manual flash mode" on page 18. 

• To eliminate shadows such as those cast on the 
wall, use a lens aperture that makes the 
illumination on the wall overexposed by the 
equivalent of at least +2 stops. 




Slave X: 
flash 
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Camera; All SLRs cameras 

Master flash unit: Speedlight mounted on the 

camera or the camera's built-in 

Speedlight. 



Multiple flash operation using the SB-30 as an infrared remote commander 




With the built-in infrared fiiter in 
piace, you can use the SB-30 
as an infrared remote commander 
to perform wireless multiple flash, 
using slave flash units only to 
illuminate the subject without the 
use of a master flash unit. 

• Set the flash mode to TTL auto flash; Non-TTL auto 

flash is not recommended. 

• The infrared filter can be used together with the 
wide-flash adapter. 

• Even though light leal<s from both sides of the 
infrared filter, this will not affect the correct 
exposure. 

• Without using the infrared filter, the master flash 
unit works as a normal flash unit and the subject is 
also Illuminated by this flash unit. 

Multiple flash shooting using cords 

Like other Speedlights compatible with the TTL auto flash mode, the SB-30 can perform TTL multiple flash 
using optional TTL Remote Cords SC-17/SC-24, TTL Multi-Flash Sync Cords SC-18/SC-19, or the TTL Multi- 
Flash Adapter AS-10. For details, refer to your camera or accessory instruction manuals or brochures. 




Slave 
flasti 

unit 1: SB-3a 

nirared 

light 

Camera: SLRs or Digital 

cameras, 
Master flasti unit: SB-30 

" Any Speedligtit compatible with TTL auto flash 
when mounted on the optional V\/ireless Slave 
Flash Controller SU-4. 



Close-up flash operation from approx. 0.3 to 1 m (1 to 3.3 ft.) with the 
built-in wide-flash adapter 

With the SB-30 attached to the camera's accessory shoe, close-up flash shooting can be performed. 

• Be sure to use the built-in wide-flash adapter when taking close-up flash photographs. 

• Vignetting may occur in close-up flash shooting when using a large diameter lens, lens hood, etc. 
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1 Set the SB-30's Mode selector dial to QB. 

• With cameras incompatible with the TTL auto flash mode, set the dial to the Non-TTL auto flash or 
Manual flash mode. 

2 Set the camera's exposure mode, metering system, sync mode, shutter speed, etc. 

• The ready-light in the camera's viewfinder blinks to warn you that the settings on the camera are not correct 
and TTL auto flash is not possible. In this case, check the camera's settings. 

3 Set the wide-flash adapter in place by pulling it up. 

• Take care that the black infrared filter does not obscure the front of the flash adapter. 



4 When taking close-ups where the subject is less than approx. 0.4m (1 .3 ft.), tilt the flash head down. 

• Tilt the flash head down to 50° when taking a subject closer than 0.4m (1 .3 ft.) to illuminate the subject 

sufficiently 

5 Use the table "Determining the aperture and flash shooting distance range (m/ft.)" (p. 15) to determine 
the proper aperture, and set the same aperture on the camera. 

• In the Non-TTL auto flash mode, set the same aperture on the SB-30's Mode selector dial as well. 

6 Check that the SB-30's ready-light is on, then shoot. 

• Refer to page 13, if the ready-light inside the camera's viewfinder blinks after shooting. 

Built-in wide-flash adapter 

• The wide-flash adapter can also be used in other than close-up flash shooting. 

• The angle of coverage of the SB-30 matches a 28mm lens. The built-in wide-flash adapter increases 
the angle to match a 17mm lens. The guide number decreases from 16/52 to 10/33 (ISO 100, m/ft) 

• When using a 17mm lens with the built-in wide-flash adapter in place, the distance between the 
camera and subject becomes increasingly pronounced from the center of the frame to the periphery, 
so the peripheral area might not be sufficiently illuminated in certain cases. 



Exposure compensation 

Adjusting the SB-30's flash output is possible by using the Exposure compensation switch when the 
IVlode selector dial is set to Non-TTL auto, M1/32, or M1/8. 

Set the Exposure compensation switch to +1/2 position to make the main subject brighter, or to -1/2 to 

make the subject darker. 

With COOLPIX cameras, you can adjust the flash output by checking the brightness of the images on 

the monitor, then reshoot. 

Exposure compensation switch 

+1/2: Increases the flash output by +1/2 EV to make the subject brighter 
0: No compensation. Set the switch to zero (0) when no exposure 
+1/2" 6 -1/2 compensation is desired. 

-1/2: Decreases the flash output by -1/2 EV to make the subject darker 

• Making exposure compensation using the switch is not possible, if the Mode selector dial is set to the TTL 
auto flash, Ml/1 , or Wireless slave mode. 
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Optional accessories 

Bracket Set SK-9 

The SK-9 allows COOLPIX (COOLPIX 700 series, 800 series, and 900 
series) or SLR cameras and the SB-30 to be positioned side-by-side. 
TInis Bracket Set includes the Bracket SK-9, TTL Multi-Flash Adapter 
AS-18, and Sync Cord SC-25 for connecting COOLPIX 900 series 
cameras except the COOLPIX 900 to the AS-1 8. 



Multi-Flash Bracket Unit SK-E900/Multl-Flash Adapter AS-E900 

The SB-30 can be used as a slave flash unit with Nikon COOLPIX 900 
series cameras by attaching the COOLPIX to Multi-Flash Bracket Unit 
SK-E900 and connecting the SB-30 to the multi-flash terminal of the 
COOLPIX using the Multi-Flash Adapter AS-E900. 
One AS-E900 Multi-Flash Adapter is included with the SK-E900. 
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Troubleshooting 



Use the following chart to determine the cause of the problem before you take your Speedlight to a 
Nikon service center for repair. 



Problem 


Possible cause 


Reference/remedy 


The ready-light does 
not light up. 


The battery is replaced while the power switch is set 
to ON or the STBY position. 


Installing the battery (p. 6) 


The battery is not correctly installed. 


Installing the battery (p. 6) 


Battery power is weak. 


Installing the battery (p. 6) 


The standby function is activated and operating. 


Turning the power ON/OFF and 
the Standby function (p. 7) 


The battery terminals or SB-30's battery contacts 
are dirty. 


Clean the terminals or contacts. 


The ready-light blinks 
for approx. 1 .5 sec. 
after firing. 


The shooting distance is out of the available flash 
shooting distance range. 


Determining the aperture and 
flash shooting distance range 
(m/ft.) (p. 15) 


The ready-light takes a 
long time to light up. 


Battery power is weak. 


Installing the battery (p. 6) 


The battery generates heat due to continuous firing. 


Wait until the SB-30 cools off. 


The shutter cannot be 
released, although the 
ready-light comes on. 


The Mode selector dial is set to Non-TTL auto or Manual, 
and camera's exposure mode is set to Programmed 
Auto or Shutter-Priority Auto. 


Non-TTL auto flash mode (p. 16) 
Manual flash mode (p. 18) 



Tips on Speedlight care and Notes on batteries 



Cleaning 

• Use a blower brush to remove dirt and dust from the 
SB-30 and clean it with a soft, clean clotfi. After using 
the SB-30 near saltwater, wipe the SB-30 with a soft, 
clean cloth slightly moistened with plain water tc remove 
salt, and then dry it using a dry cloth. 

Storage 

• Store the SB-30 in a cool, dry place to prevent 
malfunctions, due to high humidity, as well as the 
growth of mold or mildew. 

• Keep the SB-30 away from ohemioals such as camphor 
or naphthalene. 

• Do not use or leave the SB-30 in locations subject to 
high temperatures such as those encountered near a 
heater or stove, as this may cause damage to the unit. 

• When not using the SB-30 for more than two weeks, be 
sure to remove the battery before storage to prevent 
malfunction due to battery leakage. 

• Take the SB-30 out about once a month, insert the 
battery, and fire the unit several times to reform the 
capacitor. 

Operating location 

• An extreme temperature change can cause 
condensation inside the SB-30. When taking the SB-30 
to a very hot place from a very cold place or vice versa, 
place it Inside an airtight container such as plastic bag. 



inside for a while, then expose the SB-30 gradually to 
the outside temperature. 

• Avoid exposing the SB-30 to strong magnetism or radio 
waves from TVs or high-voltage power transmission 
towers, as this may cause it to malfunction. 

• While the SB-30's flash mode is set to wireless slave 
flash, the flash unit may accidentally fire in locations 
containing flickering fluorescent lights. 

instail one 3V lithium battery (CR123A or DL123A). 

• Replace the battery in advance or carry extra batteries 
with you when photographing important events. 

• Use a dry cloth to clean the battery terminals if they 

become soiled by perspiration or oils from your hand. 
Dirty contacts may cause a bad connection. 

Use a fresh battery at low temperatures 

• The SB-30 may not work correctly when using an 
exhausted battery at low temperatures. 

• Battery power tends to weaken as the temperature 
drops, resulting in slower recycling times and reduced 
number of flashes. Battery power may recover when the 
temperature returns to normal. 

• Use a fresh battery, or keep spare batteries warm and 
use them when the temperature becomes low. 



Specifications 

Electronic construction 

Automatic Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT) and 

series circuitry 

Battery 

One 3V lithium battery (CR123A or DL123A) 
Guide number (ISO 100, m/ft.) 

16/52 at 28mm angle of coverage (without wide-flash 
adapter) 

10/33 at 17mm angle of coverage (with wide-flash 
adapter in place) 
Angle of coverage 

Covers the picture angle of 28mnn lens (without wide-flash 

adapter) 

Covers the picture angle of 17mnn lens (with wide-flash 
adapter in place) 
Power switch 

Three positions provided: OFF/ON/STBY 

ON/STBY position: Power is turned on. 

STBY position: the SB-30 automatically turns itself off to 

conserve battery when flash unit is not used for approx. 

40 sec. 

Recycling times and number of flashes 

Minimum recycling time: Approx. 4 sec. (when fired at 
Ml/1 output using a fresh battery) 
No. of flashes: Approx. 250 times (when fired at M1/1 
output using a fresh battery) 



Mode selector dial 

Four positions provided: TTL auto flash, Non-TTL auto 
flash (4 steps), Manual flash (3 steps), Wireless slave 
flash (A or M) 
Ready-light 

Lights up when SB-30 is recycled and ready to fire. 
Blinks when flash fires at its maximum output, indicating 
light may have been insufficient (in TTL auto flash, Non- 
TTL auto flash modes) The ready-light inside the camera's 
viewfinder blinks when the camera settings are not 
correct in TTL auto flash mode. 

Standby resume button/Slave flash firing cancel button 

Turns SB-30 on again after it enters standby state. 

Prevents SB-30 from firing accidentally in slave flash 

operation. 

Flash duration 

1/2800 sec. at Ml/1 output 

Dimensions (W x H x D) 

Approx. 58.5 x 83.5 x 36 mm (2.3 x 3.3 x 1 .4 in.) 

Weight (without battery) 

Approx. 92g (3.2 oz.) 



All performance data and specifications are applicable wfien a 
fresh battery is used at normal temperatures (20°C/68°F). 
Specifications and design are subject to cliange witliout notice. 



Vorwort 



Deutsch 



Herzlichen Gluckwunsch zu Ihrem Nikon Blitzgerat SB-30. 

Das SB-30 ist ein kompaktes, leichtes und vielseitiges Blitzgerat mit Leitzahl 16 (bei 28 mm 
Brennweite, ISO 100/21°, m und 20°C). Das Blitzgerat verfugt uber die Biitzmodi TTL- 
Blitzautomatik, Computer-Blitzautomatik sowie manuelle Blitzsteuerung. Auch die drahtlose 
Steuerung mehrerer Blitzgerate ist moglich. 

Hauptmerkmale des SB-30 

• Das SB-30 ist ein praktisches Blitzgerat mit TTL-Blitzautomatil<, Computer-Blitzautomatik und 
manueller Blitzsteuerung fur Nikon SLR-Kameras, die nicht uber ein eingebautes Blitzgerat verfugen. 

• In Verbindung mit COOLPIX- Oder Nikon SLR-Kameras, die ein eingebautes Blitzgerat tiaben, kann 
das SB-30 als Slave-Blitzgerat fur die kabellose Oder kabelgebundene Steuerung metnrerer Blitzgerate 
verwendet warden. 

• Geblitzte Nafiaufnafimen mit nacfi unten geneigtem Blitzreflektor sind moglicfi, ohne dass das 
Blitzgerat von der Kamera abgenommen werden muss. Bei Verwendung des SB-30 als Infrarot- 
Fernausloseeinfieit ist die kabellose Auslbsung eines Oder mefirerer Slave-Blitzgerate moglicfi. 

Bitte machen Sie sicfi zunacfist mit dem Gerat vertraut, und lesen Sie diese Anieitung aufmerksam durcti. 

• Da das SB-30 uber die gleichen TTL-Blitzfunktionen wie das Nikon Blitzgerat SB-22s verfugt, sehen 
Sie bitte im entsprechenden Abschnitt uber die Blltzgeratfunktionen nach, die sicfi auf das SB-22s 
beziehen, wenn die vorliegende Kamera-Anleitung keine speziellen Angaben zum SB-30 enthalt. 

• (S. xx) verweist auf die Seite mit weiterfuhrenden Informationen. 



Hinweise zum Gebrauch des Blitzgerats 

• Vor wichtigen Aufnahmen wie auf Hochzeiten oder bei Abschlussfeiern empfehlen sich 
Probeaufnahmen. 

• Die Leistung des Nikon Biitzgerats SB-30 ist auf Nii<on Kameras und ZubeliOr (einsctilie3licli der 

Objel<tive) abgestimmt. Fremdl<ameras und -zubeiior haben unter Umstanden nicht das Nil<on 
Qualitatsniveau und i<onnen die Bauteiie des SB-30 beschadigen. Nii<on ubernimmt keine Haftung fCir 
das einwandfreie Funktionieren des SB-30 in Verbindung mit Fremdprodukten. 



Hinweis 

• Die Nikon Kameras N90s, N90, N70, N60, N55, N50, N8008, N8008s. PR0NEA6i, N60Q6, N6Q00, 
N5005, N4004 und N4004S wurden bzw. werden ausschiieBlich in den USA vertrieben. 

• Die Nikon Kamera-Serien N80 und N65 werden nur in den USA sowie Mittei- und Sudamerika verkauft. 

• Die Nikon Kameras N2020 und N2000 wurden aussohlieBiicfi in den USA und Kanada vertrieben. 



Achtung 

• Batterien/Akkus mussen vor uberma3iger Warme wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer usw. 
gesclnutzt werden. 

• Nicht versuohen, Trockenzellen aufzuladen. 

• Bringen Sie das SB-30 keinesfalles mit Wasser in Beruhrung. Dies konnte zu elektrisctien 
Schlagen fuhren; Kurzsohlu3 konnte das Gerat in Brand setzen. 
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Teilebezeichnungen 

1 




Blitzreflektor 
Infrarotfilter (S. 61) 
Steckful3 
Haltestift 
Blitzkontakte 
Sensor fur Computer- 
Blitzautomatik (S. 47) 
Eingebaute Weitwinkel- 
Streuscheibe (S. 62) 



8 Batteriefachdeckel 

9 Bereitschaftslampe 
(S. 41, 47) 

10 Sohalterfur 
Belichtungskorrektur 
(S. 64) 

11 Hauptschalter(S. 41) 

12 Wahlscheibe fur 
Blitzfunktionen (S. 39) 



13 Sensor fur den kabellosen Slave- 
Blitzbetrieb (S. 54-60) 

14 Taste zum (Wieder)Einschalten des 
SB-30 im Standby-Betrieb (S. 42)/ 
Taste zum Abschalten des Slave- 
Blitzbetriebs (S. 57) 

15 Feststellhebel fur den Steckfu3 (S. 43) 

Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor 

Weichtasche SS-30 



Wahlscheibe fur Blitzfunktionen 




1 TTL-Blitzautomatik (S. 46, 48) 

2 Computer-Blitzautomatik (S. 47, 50) 

3 Manuelle Blitzsteuerung (S. 52) 

4 Kabelloser Slave-Blitzbetrieb (S. 54) 



Neigungswinkel des Blitzreflektors 

750 

75°: fur die Aufnahme 
normaler Motive 
50°: wenn das IVIotiv naher 
als 0,4m entfernt ist 

(S. 63) 

13°: wenn das Biitzgerat niclit 
gebrauciit wird 




ACHTUNG! 

Das Biitzgerat nictit abnetimen, wenn es sicii in 
der 13°-Position befindet. Andernfaiis l<ann es zu 
Bescliadigungen des Biitzgerats Oder der 
Kamera i<ommen. 




Batterie einlegen 



+1/2 0 -1/2 



OFF CIM STBY 





1 Schieben Sie den Hauptschalter des SB-30 in die Position OFF. 

2 Offnen Sie den Batteriefachdecl<el in Pfeiirichtung. 

3 Legen Sie die Batterie unter Beachtung der Polungsmarl<iemngen + und - ein. Schieben Sie den 
Decl<el unter Druck wieder zu. 

• Legen Sie eine 3V-Lithiumbatterie (CR123A Oder DL123A) ein, Verwenden Sie grundsatziich nur diesen Batterietyp. 

• Stellen Sie vor dem Wechsein der Batterie sicher, dass der Hauptschalter des Biitzgerats ausgeschaltet 
(Position OFF) ist. Wenn die Batterie gewechselt wird, wShrend sich der Hauptschalter des Biitzgerats in 
der Position ON (eingeschaltet) Oder STBY (Standby) befindet, kann das Blitzgerat versehentlich ausgelSst 
Oder die Spannungsversorgung des Biitzgerats gestort werden. In diesenn Fall schieben Sie den 
Hauptschaiter des SB-30 zunachst In die Position OFF (ausgeschaltet) und anschlleBend wieder In die 
Position ON (eingeschaltet) Oder STBY (Standby). (S. 41) 

Batterieleistung 

• Bel Verwendung einer frischen Batterie und Vollleistung betragt die Anzahl der Blltze ungefahr 250. 

• Bei Verwendung einer frischen Batterie und Vollleistung betragt die Blitzfolgezeit ungefahr 4 Sekunden. 

• Wechsein Sie die Batterie, wenn es nach dem Einschalten oder Auslosen des Biitzgerats langer als 30 
Sekunden dauert, bis die Bereitschaftslampe aufleuchtet. 



Ein- und Ausschalten des Blitzgerats (ON/OFF) und Standby-Funktion 





1 Schieben Sie den Hauptschalter des SB-30 in die Position ON oder STBY. 

• In der Position STBY ist die Standby-Funl<tion al<tiv. (S. 42) 

• Bei digitalen Kameras der Serie COOLPIX olnne Blitzkontal<te wird die Standby-Funl<tion niciit al<tiviert. 

Schieben Sie in diesem Fall den Hauptschalter des SB-30 in die Position ON. 

2 Achten Sie darauf, dass die Bereitschaftslampe aufleuchtet. 

• Wenn die Bereitschaftslampe aufleuchtet, ist das SB-30 vollstandig aufgeladen und zundbereit. 

3 Schieben Sie den Hauptschalter des SB-30 in die Position OFF, wenn das Blitzgerat nicht 

gebraucht wird. 

• Achten Sie darauf, dass der Hauptschalter tatsachlich auf OFF stoht, wenn Sie das BlitzgerSt 
nicht nutzen. Auf diese Weise wird die Batterie geschont. 



Schonen der Batterie mithilfe der Standby-Funktion 

• Wenn sich der Hauptschalter des SB-30 in der Position STBY befindet, wird die Standby- 
Funl<tion nur dann aktiviert, sofern die Walilsclneibe fur die Blitzfunl<tionen auf TTL- 
Blitzautomatil<, Computer-Blitzautomatik Oder manuelle Blitzsteuerung eingestellt ist. 

• Wenn Sie das SB-30 und die Kamera ca. 40 Sekunden lang nicht benutzen, wird die 
Standby-Funktion aktiviert und das SB-30 automatisch ausgeschaltet, um die Batterie zu 
schonen. 

• Die Standby-Funktion wird nictit aktiviert, wenn als Blitzmodus der kabellos gesteuerte 
Slave-Blitzbetrieb gewahit wurde. Actiten Sie in diesem Falle darauf, dass das Blitzgerat 
eingesohaltet ist (ON) und dass es mit Strom versorgt wird. 

So schalten Sie das SB-30 wieder ein, nachdem die Standby-Funlition 
aldiviert worden ist: 

• DrCicken Sie die Taste zum (Wieder) Einschalten des SB-30 im Standby-Betrieb/ 
Abschalten des Slave-Blitzbetriebs. 

• Tippen Sie an einer Kamera, die mit der TTL-Blitzautomatik kompatibel ist, leioht auf den 
Ausloser. 



Montieren des Blitzgerats am Zubehdrschuh 



Montieren und Demontieren des Blitzgerats 

Schieben Sie den SteckfuR ® des SB-30 in den Zubehorschuh der 
Kamera. Drehen Sie anschiieBend den Feststelltiebel ® in Pfeilriolitung, 

urn das Blitzgerat zu verriegeln. 

• Wenn das SB-30 auf einem Zubehorschuh montiert wird, der nicht uber eine 
Bohrung fur den Haltestift verfugt, urn ein versehentliches Ldsen zu 
verhindern, achten Sie darauf, dass das SB-30 nicht herunterfallt. 

• Zum Abnehmen des SB-30 den Neigungswinkel des Blitzreflektors auf 
75° Oder 50° einstellen und den Feststellhebel urn 90° in die 

entgegengesetzte Richtung drehen, urn das Blitzgerat zu entriegein. 
AnschiieBend das Blitzgerat abnehmen. 





Hinweis fur Kameras, die iiber ein eingebautes Blitzgerat verfiigen 

Beim Montieren des SB-30 an den Zubehorschuh der Kamera dart auf l^einen Fall das eingebaute 
Blitzgerat aktiviert warden. Andernfails wird nur eines der Blitzgerate ausgelbst. Hierbei handelt es 
sich nicht um eine Fehlfunktion. 



Kompatible Kameras und verfugbare Blitzbetriebsarten 

Verfiigbare Blitzbetriebsarten bei analogen SLR-Kameras 

©: EmpfohleneBlitzbetriebsart O: Verfugbare Blitzbetriebsart x : Nicht verfiigbar — : Nicbtmoglich 



Kameratyp und -modell 


Anschluss 
an die 
Kamera 


Einstellung der Walilscheibe fiir Blitzfunktionen 


HL- 

Blitzautom-itil' 


Computer- 
Blitautomatik 


Manueller 
B li htu g 


Kabellos 
(M) 


Kabellos 
(A) 


.-^ 


Mit TTL-Blitzautomatik kompatible Kameras: 


Zubehor- 
schuh 


© 

(S.48) 


o 


O 






F5, F4-Serie, F100, F90X/N90s, F90-Serie/N90, F-801s/N8008s, F-801/N8008, 
r-ou l/N^UZU, r-oU IM/NoUUU, r-dUI/N^UUU, rIVIdA, rA, rtii, rb, ro-o6ri6 ' 


Mit TTL-Blitzautomatik inkompatible Kameras: flHHB 


Zubehor- 
schuh 


X 


© 

(S. 50) 


O 


- 


- 


F2*2 , FM2, Neue FM2, FE, FG20, EM, FM10, FE10 


mit eingebautem Blitzgerat 


Kameras mit Zu be horse huh: 


Zubehor- 
schuh 


O 

(S.48) 


o 


o 






F80-Serie/N80-Serie*^ , E/O-Serie/N/O*" , F65-Serie/N65-Serie, 
F60-Serie/N60, F55/N55*3 , F50-Serie/N50, F-601/N6006, F-401x/N5005, 
F-401S/N4004S, F-401/N4004, Pronea 600i/6i 


Kabellos 








(5*^5) 


(5*^5) 




Kabellos 








© 
(S. 55) 


© 
(S. 55) 


Pronea S 



*i Es wird der optional erhaitliche TTL-Blitzkuppler AS-1 7 benotigt. 
*^ Es wird der optional erhaitlicheBlltzkiippler AS-1 benetigt. 

*3 Die TTL-Blitzautomatik steht nicht zur Verfuqung, wenn das SB-30 am Zubehorschuh montiert ist. Steiien Sie als Biitzbetriebsart die 
Computer-Blitzautomali[<. em. 

Wenn das eingebaute Biitzgerat als Hauptblitzgerat verwendet werden soil, mussen Sie an der Kamera den manuelien Beiichtungsabgleich einstellen. 



Verfiigbare Blitzbetriebsarten bei Digital kameras 

©: EmpfohleneBlitzbetriebsart O: Verfugbare Blitzbetriebsart X: Nichtverfiigbar — : Nicht miiglich 



KanriGratyp und "modsll 


Anschluss an 
die Kamera 


Einstellung der Wahlscheibe fiir Blitzfunktionen 


TTL-Blitzautomatik 


Lcmpuler-Blilzautonatpfe 


Mariueller 
Beiichlungsabgleich 


Kabellos (M) 


Kabellos (A) 


D1-Serie*i,D100 


Zubehorschuh 


X 


(S^O) 


o 


- 


- 


COOLPIX 5000/5700 


Zubehorschuh 


O 

(S.48) 


O 


o 


- 


- 


COOLPIX 900/910/950/990/995/4500 


Kaber^*^ 


O 
(S.48) 


o 


o 


- 


- 


Kabeiios ^ 








(S^5) 


o 

(S, 55) 


C00LPIX*5 700/775/800/880/885/2000/2500/3500/4300 


Kabellos*" 








X 


(S^5) 


COOLPIX 1 00/300/600*6/5000*75700 


Kabellos** 








O 

(S. 55) 


o 

(S, 55) 



*i In Verblndung mit dem SB-30 steht die D-TTL-Blitzautomatik *^ Das eingebaute Blitzgeralaiceite: ir't eineni Vorblitz, der c=d. iclel id. 

nicht zur Verlugung. bevor die tatsacliiicli fur die Auliiahnie benotigte Blitzleistung abgegeoen wird. 

*2 AulSer COOLPIX 900 *6 Filr die COOLPIX 600 ist ein spezielles Blitzgerat erforderiich. 
*3 Es wird empfotilen, die Blitzschiene SK-E900 zu verwenden. Bei "Blitzautomatik mit Verringerung roter Augen" ist die Betriebsart Kabeilos 

*^ Es wird empfohlen, die Montageschiene SK-9 zu verwenden. (M) nicht mOglich. Stattdessen die Betriebsart Kabellos (A) verwenden. 



Verwendung des SB-30 mit SLR-Kameras 



B litzautomati k-Betriebsarten 

Fur das SB-30 stehen zwei Blitzautomatik-Betriebsarten zur Verfugung: TTL-Blitzautomatik und 
Computer-Blitzautomatik 

TTL-Blitzautomatik 

Diese Betriebsart steht fur Kameras zur Verfugung, die mit der TTL- 
Biitzautomatik kompatibei sind. in dem IVioment, in dem der Ausioser betatigt 
wird, und das SB-30 zundet, misst der in der Kamera integrierte TTL-Sensor 
das vom l\^otiv reflektierte Biitziicfit und passt die Biitzleistung des SB-30 so 
an, dass eine korrekte Beiicfntung gewafnrieistet ist. 
Kompatible Kameras sind unter "Kompatible Kameras und verfCigbare 
Blitzbetriebsarten" (S. 44) aufgefCifirt. 
Die jeweiis zur Verfugung stehenden Betriebsarten der TTL-Biitzautomatik (z.B. IVluItisensor-Auffieilbiitz, 
matrixgesteuerter Auffielibiitz, mittenbetonter/Spot-Aufhellbiitz Oder normaie TTL-Biitzautomatik) hangen 
davon ab, welcfie Kameras und Objektive verwendet werden. Weitere Informationen konnen Sie der 
Bedienungsanleitung ifirer Kamera entnefimen. 

• Die Betriebsart 3D Multisensor-Aufhellblitz stetit nicht zur Verfugung, da das SB-30 nicfit mit 
Messblitzen arbeitet. 

• in Verbindung mit dem SB-30 stefit die D-TTL-Biitzautomatik nicfit zur Verfugung. 
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Computer-Blitzautomatik 

Diese Blitzbetriebsart steht fur alle Nikon SLR-Kameras (inklusive der 
digitalen SLR-Kameras) zur Verfugung. 

In dem Moment, in dem der Ausloser betatigt wird, und das SB-30 zundet, 
misst der ins Blitzgerat integrierte Sensor das vom Motiv reflektierte Blitzlicht 

und passt die Blitzleistung des SB-30 so an, dass sich eine korrekte 
Belichtung ergibt. Die Computer-Blitzautomatik steht daher auch fur Kameras 
zur Verfugung, die mit der TTL-Blltzautomatik inkompatibel sind. 
Vier Arbeitsblenden sInd moglloh: 2.8, 4, 5.6 und 8 bel ISO 100; 5.6, 8, 1 1 
und 16 bei ISO 400. 

Warnanzeige fur Unterbelichtung in Blitzautomatik- 
Betriebsarten 

Wenn das Gerat Vollleistung abgeblitzt hat und die Aufnahme 

mogiicherweise unterbelichtet ist, biinkt die Bereitschaftslampe am SB-30 
ca. 1,5 s lang. Steilen Sie zum Ausgieich eine groBere Blende ein, Oder 
treten Sie naher an das Motiv heran, und wiederholen Sie die Aufnahme. 



Blitzaufnahmen mit der TTL-Blitzautomatik 






1 Drehen Sie die Wahlscheibe f iir Blitzf unktionen des SB-30 auf Position DD . 

2 Stelien Sie an der Kamera die Belichtungsfunldion, die Messcharalcteristll<, die Synchronisation, die 
Verschlusszeit usw. ein. 

• Die Bereitscliaftsiampe im Suoher der Kamera blinkt, wenn die Kameraeinsteiiungen niolit korrel<t 
sind, und die TTL-Biitzautomatik niolit zur Verfugung steht. UberprCifen Sie in diesem Faii die 
Kameraeinsteiiungen. 

3 IJberpriifen Sie Biende und Blitzreichweite. 

• Stelien Sie sicher, dass sich das Hauptmotiv innerhalb der Blitzreichweite befindet. Angaben zur Blende 
und zur Blitzreichweite finden Sie in der Tabelle "Bestimmen der Blende und der Blitzreichweite" (S. 49). 

• Wenn an der Kamera die Zeitautcmatik (A) Oder der manuelle Belichtungabgleich (IVI) eingestellt ist, stelien 
Sie anhand der Tabelle eine geeignete Blende ein. 

4 Vergewissern Sie sich, dass die Bereitschaftsiampe ieuchtet, und losen Sie aus. 

• Wenn nach dem Auslflson die Bereitschaftsiampe blinkt, siehe Seite 47. 



Bestimmen der Blende und der Blitzreichweite (m) 





Filmempfindlichkeit ISO 


Blitzreichweite (m) 






26 


50 


100 


200 


400 


800 


Oiine Weitwinkel- 
Streuscheibe 


Mit Weitwinltel- 
Streuscheibe 






— 


f/1,4 


f/2 


f/2,8 


f/4 


f/5,6 


1-8 


0,7-5 






f/1 ,4 


f/2 


f/2,8 


f/4 


f/5,6 


f/8 


0,7-5,6 


0,5-3,5 


zautomat 


"§ i 


f/2 


f/2,8 


f/4 


f/5,6 


f/8 


f/11 


0,6-4 


0,3-2,5 


Com[ 
Blitzaut 


f/2,8 


f/4 


f/5,6 


f/8 


f/11 


f/1 6 


0,6-2,8 


0,3-1,7 


f/4 


f/5,6 


f/8 


f/11 


f/1 6 


f/22 


0,6-2 


0,3-1,2 


CO 




f/5,6 


f/8 


f/11 


f/1 6 


f/22 


f/32 


0,6-1,4 


0,3-0,8 


1 




f/8 


f/11 


f/1 6 


f/22 


f/32 




0,6-1 


0,3-0,6 


1= 



• Bei einer Filmempfindlictil<eit von ISO 100 (200) stelnen In der Computer-Blitzautomatik folgetide 
Arbeitsblenden zur Verfugung: 2.8, 4, 5.6 und 8 (4, 5.6, 8, und 11). 

• Bel einer Fiimempfindlictil<elt von ISO 100 (400) stelien in der TTL-Blitzautomatil< folgende Blenden zur 
Verfugung: 2 bis 16 (4 bis 32). 

• Bei der Aufnalime von Motiven, die sich dichter als ungefShr 1 m vor der Kamera befinden, sollte die 
eingebaute Weitwini<el-Streuscheibe verwendet werden (S. 62). 

• Stellen Sie den Blitzreflei<tor in die 50°-Position, wenn Sie Motive aufneiimen mfichten, die sich dichter als 
ungefahr 0,4 m vor der Kamera befinden (S. 39). 



Blitzaufnahmen mit der Computer-Blitzautomatik 






1 Stellen Sie an der Kamera die Belichtungsfunlction, die Synchronisation, die Verschlusszeit usw. ein. 

• Bei den Kameras FM3A, FM2 und FE blinkt die Bereitschaftslampe im Sucher der Kamera, wenn die 
Verschlusszeit nicht korrekt eingestellt ist. Uberprufen Sie in diesem Fail die Kameraeinstellungen. 

2 Stellen Sie anhand der Tabelle "Bestimmen der Blende und der Blitzreichweite" (8. 49) die korrekte 
Blende fijr die gewahlte Blitzreichweite ein. Stellen Sie an der Wahlscheibe fiir die Blitzfunktionen des 

SB-30 die gleiche Blende ein. 

• Die zur Verfugung stetienden Blenden kOnnen Sie der Tabelle "Bestimmen der Blende und der 
Blitzreichweite" entnehmen. (S. 49) 

3 Stellen Sie an der Kamera bzw. am Objektiv die gleiche Blende wie am SB-30 ein. 

• Andernfalls kann keine korrekte Belichtung sichergestellt werden. 

• Wenn Sie ein Zoomobjektiv mit variabler Blende verwenden, siehe "Variable Blenden nach dem Bestimmen 
des Bildausschnitts mit einem Zoomobjektiv" (S. 51), bevor Sie die Blende einstellen. 

4 Vergewissern Sie sich, dass die Bereitschaftslampe des SB-30 leuchtet, und losen Sie aus. 

• Wenn nach dem AuslSsen die Bereitschaftslampe im Sucher der Kamera iDlinkt, siehe Seite 47. 



f \ 

Variable Blenden nach dem Bestimmen des Bildausschnitts mit 

einem Zoomobjektiv 

• Beachten Sie bei Zoomobjektiven mit variabler Blende die folgenden Hinweise, bevor 

Sie die Blende am SB-30 einstelien. 

• Weitere informationen l<6nnen Sie der Bedienungsanleitung Ihrer Kamera Oder itires 
Objel<tivs entnehmen. 

Ablesen der Blende im LC-Feld Oder Sucher der Kamera 

• Steilen Sie am Objektiv die kieinste Blende ein. Bestimmen Sie mit dem Zoomobjektiv 
den gewunschten Bildausschnitt, und merken Sie sich den Blendenwert, der im LC-Feld 

Oder im Sucher der Kamera angezeigt wird. 

Ablesen der Blende am Objektiv 

• Bestimmen Sie mit dem Zoomobjektiv den gewunsctiten Bildausschnitt, und lesen Sie 
den Blendenwert folgendermaBen von der Skala am Objektiv ab: 

Lesen Sie bei Weitwinkel-Einstellungen (kiirzere Brennweite) den Blendenwert vom 

grunen Index (oder der Linie) ab. 

Lesen Sie bei Tele-Einstellungen den Blendenwert vom gelben Index (oder vom Punkt) ab. 
Lesen Sie bei Zwischeneinstellungen den Blendenwert zwischen den beiden 
Indexmarken ab. 



Manuelle Blitzsteuerung 

Die Blitzleistung des SB-30 kann manuell auf Vollleistung, M1/8 oder M1/32 eingestellt werden. 

Bei der manuellen Blitzsteuerung mussen Sie die l<orrei<te Beiichtung aus Leitzatii, Biitzreichweite und 

Blende errechnen. 

• Wenn als Belichtungsfunktion der Kamera weder die Zeitautomatik (A) noch der manuelle Belichtungsabgleich 
(M) eingestellt ist, kann der Verschluss (je nacti verwendeter Kamera) unter UmstSnden nicht geOffnet werden. 



Leitzahl (m) und Filmempfindllchkeit (ISO) 



Filmempfindlichkeit ISO 


25 


50 


100 


200 


400 


800 


1600 


Blitzleistung 


Ml/1 


8 


11 


16 


22 


32 


45 


64 


Ml/8 


2,8 


4 


5,6 


8 


11 


16 


22 


Ml/32 


1,4 


2 


2,8 


4 


5,6 


8 


11 


Blitzleistung 

(mit Weitwinkel-Streuscheibe) 


M1/1 


5 


7,1 


10 


14 


20 


28 


40 


M1/8 


1,8 


2,5 


3,5 


5 


7,1 


10 


14 


Ml/32 


0,9 


1,3 


1,8 


2,5 


3,5 


5 


7,1 



• Bestimmen Sie anhand der folgenden Gleichungen die Blende und die Leitzahl fur die jeweilige Biitzreichweite, urn eine 
l<orre[<te Beiichtung zu erzielen. 

Blende ^ Leitzahl (LZ) ~ Aufnahmeentfernung (m) 
Leitzahl (LZ) ^ Blende x Aufnahmeentfernung (m) 

• Beispiel: Bei der Aufnahme eines Motivs aus einer Entfernung von 2,5 m mit der Filmempfindlichkeit ISO 400 und Blende 2,8: 

Leitzahl - 2,8 x 2,5 - 7 (m). 
Daher ist die korrei^te Blitzleistung bei Verwendung der Weitwinkel-Streuscheibe Ml/8. 

• Ein weiteres Beispiel ist die Aufnahme eines Motivs aus einer Entfernung von 4 m bei Filmempfindlichkeit ISO 400 und 
Vollleistung ohne Verwendung einer Weitwinkel-Streuscheibe: 

Blende= 32 -i- 4 = 8 (m). In diesem Fall ist Blende 8 die korrekte Blende. 



Blitzaufnahmen mit der manuellen Blitzsteuerung 




1 Stellen Sie an der Kamera die Belichtungsfunktion, die Synchronisation, die Verschlusszeit usw. ein. 

2 Bestimmen Sie die Biende und die Biitzleistung, die zu der Biitzreichweite passt. 

• Die Leitzahl variiert (siehe Leitzahltabelle auf Seite 52) je nach Biitzleistung und jo nachdem, ob eine 
Weitwinkel-Streuscheibe verwendet wird Oder nicht. 

3 Steiien Sie an der Kamera bzw. am Objelctiv die Blende und am SB-30 die Biitzieistung ein. 

4 Vergewissern Sie sich, dass die Bereitschaftsiampe des SB-30 ieuchtet, und iosen Sie aus. 

• Bel der manuellen Blitzsteuerung blinkt nach der Aufnahme die Bereitschaftsiampe auch dann nicht, 
wenn die Belichtung nicht korrekt ist. 



Ausleuchten eines entfernten Motivs mit dem SB-30 und Kameras wie der COOLPIX 



Aufnahmen mit kabellos gesteuerten Slave-Blitzgeraten 

In diesem Abschnitt geht es urn die Verwendung des SB-30 als Slave-Blitzgerat, das synohron mit dem 
Hauptblitzgerat gezundet und gestopptwird. Das Hauptblitzgerat ist dabei entweder an der Kamera montiert 
Oder in die Kamera eingebaut. Der l<abellose Siave-Blitzbetrieb des SB-30 kann wie folgt genutzt werden. 
• Die Standby-Funktion wird nioht al<tiviert, wenn die Wahlscheibe fur die Biitzfunl<tionen auf die 

Betriebsart fur l<abeilos gesteuerten Slave-Biitzbetrieb gestellt ist. 

Achten Sie darauf, dass das Blitzgerat eingesohaltet ist und mit Strom versorgt wird. 
Aufnehmen eines entfernten Motivs mit Kameras wie der COOLPiX, die uber ein eingebautes 
Biitzgerat verfiigen (S. 56) 

Indem Sie die Kamera und das SB-30 nebeneinander piatzieren, um das SB-30 synohron mit dem 

eingebauten Biitzgerat auszuiosen, l<6nnen Sie ein entferntes IVlotiv beleuchten, und auf diese Weise 

Aufnatimen erzieien, die aiiein mit dem eingebauten Biitzgerat nictit mogiicti waren. 

Verwenden des SB-30 als Slave-Blitzgerat, das von der Kamera entfesselt eingesetzt wird (S 58) 

Im Muiti-Biitzbetrieb l<onnen Sie durch die Piatzierung des SB-30 in einiger Entfernung von der Kamera 

naturlich aussehende und dennoch voll ausgeleuohtete Aufnahmen erzieien. 

Schattenaufhellung mithilfe des Hauptblitzes Oder der Ausieuchtung des Hintergrunds (S. 60) 

Mithilfe der voilen Blitzlelstung des SB-30 (M1/1) l<onnen Sie unerwunschte Schatten nahezu vermeiden 

Oder den Hintergrund beieuohten, um naturiichere Aufnahmen zu erzieien. 

Aufnahmen mit mehreren Blitzgeraten mithilfe der Infrarot-Fernausldseeinheit (S. 61) 

Bei aufgesetztem infrarotfiiter arbeitet das SB-30 als Infrarot-Fernausloseeinheit, mit der weitere 

Siave-Biitzgerate ausgeiost werden l<onnen. 



Zwei Verfahren fur Aufnahmen mit kabellosen Slave-Blitzgeraten 

Aufnahmen mit kabellosen Slave-Blitzgeraten k6nnen auf zwei Arten erfolgen. 
Beide Verfahren werden an der Wahlscheibe fQr die Blitzfunktionen eingestellt. 

(1) Automatisch gesteuerter kabelloser Blitzbetrieb (A): 

• Das SB-30 wird synchron mit dem Hauptblitzgerat gezundet und gestoppt. 

• Die groBtmogliche Reichweite des SB-30-Sensors betragt ca. 5 m. 

(2) Manueller kabelloser Blitzbetrieb (M): 

• Das SB-30 wird synchron mit dem Hauptblitzgerat und nur mit Vollleistung Ml/1 

ausgelost. 

• Die groBtmogliche Blitzreichweite des SB-30-Sensors betragt dabei ca. 40 m. 
HInweise 

• Platzieren Sie das Slave-Blitzgerat (SB-30) so, dass das Licht des Hauptblitzgerats vom Sensor des Slave- 
Blitzgerats erfasst werden kann. Dies ist besonders wichtig bei Aufnahmen, bei denen Sie das Slave-Blitzgerat in 
der Hand halten. 

• Wenn das Hauptblitzgerat mit einer Reihe von Messbiitzen arbeitet, kann keine korrekte Beliclitung erzielt werden. 
Schalten Sie die Messblitze des Hauptblitzgerats aus, wie welter unten beschrieben. Das Ausschalten der Messblitze 
ist bei alien Kameras auBer den COOLPIX-Kameras erforderlich, da die Messblitze der COOLPIX-Kameras die 
korrekte Belichtung nicht negativ beeinflussen. 



F80-Serie/N80-Serie, 
F70-Serie/N70 


Stellen Sie an der Kamera den manuellen Belichtungsabgleich (M) ein. 


F5, F100, F90X/N90S, 
F90-Serie/N90 


Schalten Sie die Messblitze des an der Kamera montierten Blitzgerats aus. 


D1-Serie 


Stellen Sie am Hauptblitzgerat, das an der Kamera montiert ist, die 
Computer-Blitzautomatik Oder die manuelle Blitzsteuerung ein. 




Aufnahmen eines entfernten Motivs mit dem SB-30 in Verbindung mit 
Kameras wie der COOLPIX, die iiber ein eingebautes Blitzgerat verfugen 

Wenn Sie die Kamera und das SB-30 nebeneinander 
platzieren, um das SB-30 synchron mit dem 
eingebauten Biitzgerat auszuiosen, l<6nnen Sie ein 
entferntes Motiv beleucliten, und auf diese Weise 
Aufnalimen erzielen, die aiiein mit dem eingebauten 
Blitzgerat nicht moglich waren. Stellen Sie an der 
Watilsclieibe fur Blitzfunl<tionen des SB-30 die 
Betriebsart fur den kabellosen Slave-Blitzbetrieb (A) 
ein, um die Blitzautomatik zu aktivieren. 

• Die COOLPIX 900, die Kameras der Serie COOLPIX 700, 
die Kameras der Serie COOLPIX 800. und die COOLPIX 
2500, die mit Vorblitzen arbeiten, konnen verwendet 
werden 

• In Verbindung mit der Pronea 8 (kein Zubetiorschuh) 
und der F55/N55 (Blitzkontakte, aber keine TTL- 
Blitzautomatik) kann das SB-30 dennoch die TTL- 
Blitzautomatik ausfuhren. 

• Zum Montieren dos SB-30 an Kameras der Serien 
COOLPIX 700 und COOLPIX 800 mithilfo dor optionalon 
Montageschiene SK-9 sieho Bedienungsanleitung SK-9. 




Slave-Blitzgerat 
SB-30 



Montagesctiiene 
SK 9 (optional) 



Kamera: Serie COOLPIX 700, 

Serie COOLPIX 800, 

COOLPIX 2500 usw. 
Hauptblitzgerat: Eingebautes Blitzgerat 



Blitzaufnahmen mit der COOLPIX 

1 Stellen Sie die Kamera so ein, als ob Sie ein normales Blitzgerat verwenden wurden. 

2 Drehen Sie die Wahlscheibe fiir die Blitzfunktionen des SB-30 in die Position fiir den kabellosen 
Slave-Blitzbetrieb (A). 

• Bei Aufnahmen im kabellosen Slave-Blitzbetrieb ist eine Bellchtungskorrektur mithilfe des 
Schalters fur Belichtungskorrekturen am SB-30 nicht moglioh. In diesem Fall mussen Sie die 
Belichtungskorrektur an der Kamera vornehmen. 

3 Uberpriifen Sie Blende und Blitzreichweite, und losen Sie aus. 

• Druoken Sie die Taste zum (Wieder) Einschalten des SB-30 im Standby-Betrieb/Taste zum Abschalten des 
Slave-Blitzbetriebs, urn ein versehentliohes Auslosen des Blitzgerats zusammen mit einem anderen Blitzgerat 
zu verhindern. So lange, wie Sie diese Taste gedruokt halten, ist die Blitzfunktion des SB-30 blookiert. 

Blitzaufnahmen mit analogen SLR-Kameras 

1 Schalten Sie die Blitzfunktion des Hauptblltzgerats (also entweder des eingebauten Blitzgerats Oder 
eines an der Kamera montlerten Blitzgerats) ein. 

• Vergewissern Sie sich. dass die Messblitze des Hauptblitzgerats ausgesohaltet sind (S. 55). 

2 Verwenden Sie das SB-30 als Slave-Blitzgerat, und stellen Sie an diesem Blitzgerat den kabellos 
gesteuerten Blitzbetrieb (A) ein. 

• Bei Aufnafimen im kabellosen Slave-Blitzbetrieb ist eine Bellchtungskorrektur mithilfe des 
Schalters fur Belichtungskorrekturen am SB-30 nicht moglich. In diesem Fall mussen Sie die 
Belichtungskorrektur an der Kamera vornehmen. 

3 Uberpriifen Sie Blende und Blitzreichweite, und losen Sie aus. 

• Drucken Sie die Taste zum (Wieder) Einschalten des SB-30 im Standby-Betrieb/Taste zum Abschalten des 
Slave-Blitzbetriebs, um ein versehentliohes Auslosen des Biitzgerats zusammen mit einem anderen Biitzgerat 
zu verhindern. So lange, wie Sie diese Taste gedruckt halten, ist die Blitzfunktion des SB-30 blookiert. 



Aufnahmen eines Motivs, wenn das SB-30 von 



Durch das Platzieren des SB-30 in einiger Entfernung 
von der Kamera konnen Sie im Multi-Blitzbetrieb 
naturlicher aussehende und dennoch voll 
ausgeleuchtete Aufnahmen erzielen. Fur den kabellosen 
Multi-Blitzbetrieb mussen Sie bei TTL-Blitzautomatik 
Oder Computer-Blitzautomatik an der Wahlsoheibe fur 
Blitzfunktionen des SB-30 die Betriebsart fur 
kabellosen Slave-Blitzbetrieb (A) einstellen. 

• Die COOLPIX 900, die Kameras der Serie COOLPIX 700, 
die Kameras der Serie COOLPIX 800 und COOLPIX 2500, 
die mit Vorblitzen arbeiten, kSnnen venwendet werden. 

• Blitzgerate wie das SB-30, das SB-80DX, das SB-50DX 
usw., die uber eine kabellose Multi-Blitzfunktion 
verfugen, konnen als Slave-Blitzgerat verwendet 
werden. Ebenso konnen auch alle anderen Blitzgerate, 
die mit der TTL-BIItzautomatik kompatibel sind, 
verwendet werden, sofern sie auf die optionale 
kabellose Slave-Fotozelle SU-4 montiert sind. 

• Im kabellosen Slave-Blltzbetrieb (A) betragt die 
grof^tmbglictie Reichweite des SB-30-Sensors ca. 5 m. 

• Platzieren Sie das Slave-Blitzgerat so, dass das Licfit 
des Hauptblitzgerats nur vom Sensor des Slave- 
Blitzgerats erfasst werden kann. Wenn zu viel Licfit von 
anderen Slave-Blitzgeraten direkt Oder indirekt auf den 
Sensor trifft, ist ein korrekter Betrieb des Slaves nicht 
mehr gewahrleistet. 



Kamera entfesselt eingesetzt wird. 




kamera: Alle Nikon SLR KaiToras und Nikon 

Digitalkameras. 
Hauptblitzgerat: Eingebautes Blitzgerat bzw, auf 
der Kamera montiertes Blitzgerat 



* Alle Blitzgerate, die mit der TTL-Blitzautomatik 
kompatibel sind, sofern sie auf der optionalen 
drahtiosen Slave-Fotozelle SU-4 montiert sind. 



Blitzaufnahmen 

1 Stellen Sie die Kamera so ein, als ob Sie ein normales Blitzgerat verwenden wurden. 

2 Drehen Sie die Wahlscheibe fur die Blitzfunl<tionen des SB-30 in die Position fiir den l<abellosen 
Slave-Blitzbetrieb (A). 

• Bei Aufnalimen im lobellosen Slave-Blitzbetrieb ist eine Belichtungskorrektur mithilfe des Schalters fur 
Belichtungskorrekturen am SB-30 nicht mOglich. In diesem Fall mussen Sie die Belichtungskorrektur an der 

Kamera vornehmen 

3 Stellen Sie fur den Blitzbetrieb am Hauptblitzgerat die TTL-Blitzautomatik ein. 

• Vergewissern Sie sich, dass die Messblitze des Hauptblitzgerats ausgeschaltet sind (S. 55). 

• Wenn die Messblitze nicht ausgeschaltet werden kSnnen, stellen Sie fur den Blitzbetrieb eine andere 
Betriebsart als die TTL-Blitzautomatik ein. 

• Mit dem SB-30 ist die D TTL-Blitzautomatik nicht moglich. Bei digitalen SLR-Kameras muss entweder die 
Computer-Blitzautomatik Oder die AA-Blitzautomatik eingestellt werden. 

4 Uberpriifen Sie Blende und Blitzreichweite, und Idsen Sie aus. 



Schattenaufhellung mithilfe des Hauptblitzgerats Oder der Beleuchtung 
des Hintergrunds 



Drehen Sie die Wahlscheibe fur die Biitzfunktionen des 
SB-30 in die Position fur den kabellosen Slave- 
Blitzbetrieb (M). Das Blitzgerat blitzt nun mit der vollen 
Blitzleistung (IV11/1). Auf diese Weise konnen Sie 
unerwunscfite Schatten aufhellen Oder den Hintergrund 
beleucfiten, um naturlichere Aufnafimen zu erzielen. 
• Die groBtmoglicfie Reichweite des in das 
Hauptblitzgerat integrierten Sensors betragt ca. 40 m. 

Blitzaufnahmen 

1 Verwenden Sie das SB-30 als Slave-Blitzgerat, und 
steilen Sie an diesem Blitzgerat den kabeltlosen 
Slave-Blitzbetrieb (M) ein. 

2 Bestimmen Sie mithilfe der Aufnafimeentfernung 
sowie der an der Kamera Oder dem Objektiv 
eingestellten Blende die korrekte Belichtung, und 
losen Sie aus. 

• Siefie "IVlanuelle Blitzsteuerung" auf Seite 52. 

• Um Scfiatten (z.B. an Wanden) zu vermeiden, 
sollten Sie eine Blende einstellen, die die 
Belichtung der Wand um etwa +2 LW ubersteigt. 




Slave- 
Blitzgerat 
Gerat 1 : SB-30 



Kamera: Alle SLR-Kameras 

ttauptbiitzgerat: Das Hauptblitzgerat ist entweder 

an der Kamera montiert Oder in die 

Kamera eingebaut. 



Verwendung des SB-30 als Infrarot-Fernauslbseeinheit fiir die kabellose Auslosung mehrerer Blitzgerate 

Bei aufgesetztem Infrarotfilter 
konnen Sie das SB-30 als Infrarot- 
Fernausloseeinheit fur die kabellose 




Steuerung mehrerer Blitzgerate 
(Slave-Blilzgerate) verwenden. Die 
Slave-Blitzgerate dienen dabei 
ausschlieBlich zur Beleuchtung 
des Motivs, ein Hauptblitzgerat wird nicht verwendet. 

• Stellen Sie die BlitzbetriebsartTTL-Blitzautomatik ein, die 
Betriebsart Computer-Blitzautomatik wird nioht empfohlen. 

• Der Infrarotfilter kann zusammen mit der Weitwinkel- 
Streuscheibe verwendet werden. 

• Auf beiden Seiten des Infrarotfilters kann zwar etwas 
Licht eindringen, dies hat jedoch keinen Einfluss auf 
die korrekte Belichtung 

• Ohne Infrarotfilter arbeitet das Hauptblitzgerat als 
normaies Blitzgerat, und das Motiv wird auch durch 
dieses Blitzgerat beleuchtet. 

Multi-Blitzbetrieb mit Kabelanschluss 

Wle andere Blitzgerate, die mit der TTL-Blitzautomatik kompatibel sind, kann auch das SB-30 die TTL-Multi- 
Blitztechnik einsetzen. Dazu ist das optionale TTL-Synchronkabel SC-17/SC-24, das TTL-Multi-Blitzsynchronkabel 
SC-18/SC-19 Oder der TTL-Multi-Blitzadapter AS-10 erforderlich. Weitere Informationen finden Sie in der 
Bedienungsanleitung Ihrer Kamera, den Bedienungsanleitungen des Zubehors Oder in Prospekten. 




kamera: SLR-Kamera 
Oder 
Digitaikamera, 
Hauptblitzgerat: SB-30 



" Alle Blitzgerate, die mit der TTL-Blitzautomatik 
kompatibel sind, sofern sie auf der optionaien 
kabeliosen Siave-Fotozeiie SU-4 montiert wurden. 



Geblitzte Nahauf nahmen aus einer Entfernung von 0,3m bis 1 m mit der 
eingebauten Weitwinkel-Streuscheibe 

Wenn das SB-30 an den Zubehorsohuh der Kamera angesetzt ist, sind geblitzte Nahaufnahmen moglioh. 

• Venwenden Sie bei geblitzten Nahaufnahmen grundsfltzlich die eingebaute Weitwinl<el-Streuscheibe. 

• Bei Verwendung von Objel<tiven Oder Gegenlichtblenden mit groBem Durchmesser kann es bei geblitzten 

Nahaufnahmen zur Abschaftung der Ecken kommen. 




1 Drehen Sie die Wahlscheibe filr die Blitzfunktionen des SB-30 in die Position 1MB. 

• Bei Kameras, die mit der TTL-Blitzautomatik inkompatibel sind, stellen Sie an der Wahlscheibe des SB-30 
entweder die Computer-Blitzautomatik Oder die manuelle Blitzsteuerung ein. 

2 Stellen Sie an der Kamera die Belichtungsfunktion, die Messcharakteristik, die Synchronisation, die 
Verschlusszeit usw. ein. 

• Die Bereitschaftslampe im Sucher der Kamera blinkt, wenn die Kameraeinstellungen nicht korrekt sind, und 
die TTL-Blitzautomatik nicht zur Verfugung steht. Uberprufen Sie in diesem Fall die Kameraeinstellungen. 

3 Bringen Sie die Weltwinltel-Streuscheibe In die erforderliche Position, indem Sie sie hochziehen. 

• Der schwarze Infrarotfilter darf nicht die Vorderseite der Weitwinkel-Streuscheibe verdecken. 



4 Kippen Sie den Blitzreflektor bei der Nahaufnahme von Motiven, die sich dichter als ungefahr 0,4 m vor 
der Kamera befinden, nach unten. 

• Kippen Sie den Blitzreflektor bei der Nahaufnahme von Motiven, die sich dichter als ungefahr 0,4 m vor der 
Kamera befinden, um 50° nach unten, um das Motiv ausreichend zu beleuchten. 

5 Bestimmen Sie mithilfe der Tabelle "Bestimmen der Blende und der Blitzreichweite" (S. 49) die 
erforderliche Blende, und stellen Sie an der Kamera die glelche Blende ein. 

• Stellen Sie in der Blitzbetriebsart Computer-Blitzautomatik ebenfalls die glelche Blende an der Wahlscheibe 

fur die Blitzfunktionen des SB-30 ein. 

6 Vergewissern Sie sich, dass die Bereitschaftslampe des SB-30 leuchtet, und losen Sie aus. 

• Wenn nach dem Auslosen die Bereitschaftslampe im Sucher der Kamera blinkt, siehe Seite 47. 

Eingebaute Weitwinkel-Streuscheibe 

• Die Weitwinkel-Streuscheibe kann nioht nur fur geblitzte Nahaufnahmen eingesetzt werden. 

• Der Leuchtwinkel des SB-30 ist auf ein 28 nnm-ObJektiv abgestimmt. Die eingebaute Weitwinkel- 
Streuscheibe fachert den Leuchtwinkel des Blitzes so welt auf, dass das SB-30 auch fur 17 mm- 
Objektive geeignet ist. Die Leitzahl sinkt dabei von 16 auf 10 (ISO 100/21°, m). 

• Wird ein 17mm Objektiv In Verblndung mit der eingebauten Weitwinkel-Streuscheibe verwendet, 
konnen u.U. Abschattungen infolge ungleichma3lger Ausleuchtung auftreten. 



Belichtungskorrektur 

Wenn an der Wahlscheibe fur die Blitzfunktionen des SB-30 die Computer-Blitzautomatik, M1/32 Oder 

MM8 eingestellt ist, kann die Blitzleistung des SB-30 angepasst werden. 

Soil das IVlotiv lieller ersclieinen, sclnieben Sie den Schalter fur die Beliclntungskorrektur in die Position 
+ 1/2; soli das IVlotiv dunkler erscheinen, schieben Sie den Sctialter fur die Beliclitungskorrektur in die 
Position -1/2. 

Bei COOLPIX-Kameras konnen Sie die Blitzleistung anhand der Helligkeit der auf dem Display 
dargestellten Bilder uberprufen, und die Aufnahmen gegebenenfalls wiederholen. 

Schalter fur die Belichtungskorrektur 

+1/2: Erhotit die Blitzleistung urn +1/2 LW, damit das Motiv heller erscheint. 

0: Keine Beliclitungskorrektur. Sctiieben Sie den Schalter in die Position Null (0), 
wenn kelne Belichtungskorrektur gew/unscht ist. 
-1/2: Reduziert die Blitzleistung um -1/2 LW. damit das Motiv dunkler 
wiedergegeben wird. 

• Die Belichtungskorrektur mithilfe des Sohalters ist nicht moglich, wenn als Blitzfunktion die Betriebsart TTL, 
Blitzautomatik, Vollloistung Ml/1 Oder dor kabellosen Slavo-Blitzbetrieb eingestellt ist. 



+1/2 0 -1/2 
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Optionales Zubehor 

Montageschiene SK-9 

Mithilfe der Montageschiene SK-9 konnen COOLPIX-Kameras 
(Serien COOLPIX 700, 800 und 900) und SLR-Kameras und das SB-30 
nebeneinander angeordnet werden. 

Diese Montageschiene besteht aus der Blitzschiene SK-9, dem 
TTL-Multi-Blitzadapter AS-18 sowie dem Blitzsynchronl<abel SC-25 und 
wird zum Anschluss von Kameras der Serie COOLPIX 900 
(auBer COOLPIX 900) an den AS-18 verwendet. 



Blitzschiene SK-ESOO/IUIulti-Blitzadapter AS-E900 

In Verbindung mit Nikon Kameras der Serie COOLPIX 900 kann das 
SB-30 als Slave-Blitzgerat verwendet werden. Voraussetzung dafur ist, 
dass die COOLPIX-Kamera an der Blitzschiene befestigt und das SB-30 
mithilfe des Multi-Blitzadapters AS-E900 an den Multi-Blitzanschluss der 
COOLPIX angeschlossen wird. 

Im Lieferumfang der SK-E900 ist ein Multi-Blitzadapter AS-E900 enthalten. 



Fehlersuche und -behebung 



Anhand der folgenden Tabelle konnen Sie die Ursachen versohiedener Probleme klaren, bevor Sie Ihr 
Blitzgerat zum Nikon-Kundendienst zur Reparatur bringen. 



Problem 


Mogliche Ursache 


Referenzlnformationen/Behebung 


Die Bereitschaftslampe 
leuchtet nicht. 


Die Batterie wurde gewechselt, wShrend sich der 
Hauptschalter in der Position ON Oder STBY befarid. 


Batterie erneut einlegen (S. 40) 


Die Batterie 1st nicht korrekt eingelegt. 


Batterie richtig einlegen (S. 40) 


Die Batterie 1st leer. 


Frische Batterie einlegen {S. 40) 


Die Stand by-Funktion ist aktiv. 


Bin- und Ausschalten des 
Blitzgerats (ON/OFF) und 
Standby-Funktion (S. 41) 


Die Batteriekontakte der Batterie Oder des SB-30 sind 
verschmutzt Oder korrodlert. 


Kontakte reinigen. 


Nach dem Zunden blinkt die 
Bereitschaftslampe ungefahr 
1,5 Sekunden lang. 


Die Reichweite des Blitzes wurde uberschritten. 


Bestimmen der Blende und der 
Blitzreichweite (S. 49) 


Die Bereitschaftslampe 
brauctit sehr lange, bis 
sie aufleuctitet. 


Die Batterie ist fast leer. 


Frische Batterie einlegen (S. 40) 


Aufgrund standigen Blitzens hat sich die Batterie uberhitzt. 


Warten Sie, bis sich das SB-30 
wieder abgekuhit hat. 


Der Ausloser kann nicht 
betatigt werden, obwohl 
die Bereitschaftslampe 
leuchtet. 


Die Wahlscheibe fur die Blitzfunktionen ist auf Computer- 
Blitzautomatik oder manuelle Blitzsteuerung eingestelit, 
und die Belichtungsfunktion der Kamera steht auf 
Programm- oder Blendenautomatik. 


Computer-Blitzautomatik (S. 50); 
Manuelle Blitzsteuerung (S. 52) 



Pflegehinweise fur das Blitzgerat 

Reinigung 

• Verwenden Sie einen Blasepinsel, um Schmutz und Staub 
vom SB-30 zu entfernen. Reinigen Sie das Gerat mit einem 
weichen, sauberen Tuch. Wenn Sie das SB-30 in 
Meeresnahe verwendet iiaben, wischen Sie das Gerat mit 
einem weichen, sauberen und ieicht feuchten Tuch ab, um 
Salzabiagerungen zu entfernen, und trocknen Sie es dann 
mit einem trockenen Tuch. 

Lagerung 

• Lagern Sie das SB-30 an einem kiihlen, trocl<enen Ort, um 
Fehlfunktionen aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit und Bildung 
von Schimmel Oder Stockflecken zu verhindern. 

• Halten Sie das SB-30 von Chemikalien wie Kampfer oder 
Naphthalin fern. 

• Benutzen oder lagern Sie das SB-30 nicht an Orten, die hohen 
Temperaturen ausgesetzt sind, z.B. neben HeizkOrpern oder Ofen. 
Dies kann zu Beschadigungen fuhren. 

• Wird das SB-30 larger als zwei Wochen nicht benutzt, stellen Sie 
sicher, dass die Batterie vor der Einlagerung entfernt wird, um 
Feliifunktionen durch das Ausiaufen der Batterie zu vermeiden. 

• Setzen Sie wahrend der Lagerung etwa einmal im Monat eine 
Batterie in das SB-30 ein, und Ibsen Sie das Germ mehrmals 
aus, damit der Kondensator voll funktionsfahig bleibt. 

Betriebsbedingungen 

• Wird das SB-30 von einem sehr warmen an einen sehr kalten 
Ort gebracht oder umgekehrt, sollten Sie es in einem 
luftdichten Behaltnis, z.B. einer Plastiktute, transportieren. 
Lassen Sie das SB-30 in diesem Behaltnis, bis es 
Umgebungstemperatur erreicht hat. 



und Hinweise zu Batterien 



• Setzen Sie das SB-30 nicht starken magnetiscnen Feldern oder 
Radiowellen von Fernsetigeraten oder Hoctispannungsmasten 
aus, da dies zu Fehifunl<tionen fuhren l<ann. 

• Bei eingestelltem l<abeilosen Slave-Blitzbetrieb kann das 
SB-30 durch flackerndes, fluoreszierendes Licht 
versehentlich gezundet werden. 

Legen Sie eine 3-V-Llthiumbatterie (CR123A oder 
DL123A) ein. 

• Vor wichtigen Aufnahmen sollten Sie die Batterie 
vorsichtshalber auswechsein oder eine Ersatzbatterie 
mitfuhren. 

• Saubern Sie verschmutzte Oder korrodierte Batteriekontakte 
mit einem trockenen Tuch. Verschmutzte Oder korrodierte 
Batteriekontakte kOnnen zu FunktionsstOrungen des 
Blitzgerats fuhren. 

Verwenden Sie be! niedrigen Temperaturen eine 
frische Batterie 

• Bei Verwendung einer schwachen Batterie bei niedrigen 
Temperaturen kann es zu FunktionsstOrungen des SB-30 
kommen. 

• Die Batterieleistung sinkt bei fallenden Temperaturen und 
fuhrt damit zu langeren Blitzfolgezeiten und einer geringeren 
Anzahl mbglicher Blitze. Die Batterieleistung erholt sich in der 
Regel wieder, sobald die Temperatur wieder steigt und 
langere Zeit konstant bleibt. 

• Aus diesem Grund sollten Sie bei niedrigen Temperaturen 
grundsStzlich eine frische Batterie verwenden bzw. eine 
Ersatzbatterie mitfuhren, und diese an einem warmen Ort 
aufbewahren, so lange sie nicht genutzt wird. 



Technische Daten 



Elektronische Konstruktion 

Isolierschicht-Bipolartransistor (Insulated Gate Bipolar 
Transistor, IGBT} und Reihensclialtung 
Batter ietyp 

Eine 3-V-Litliium-Batterie (CR1 23A Oder DL1 23A) 
Leitzahl (ISO 100, m) 

16 be! 28 mm Brennweite (oline Weitwinkei-Streuscheibe) 
10 be! 17 mm Brennweite (mit Weitwinkei-Streuscheibe) 
Leuchtwinkel 

Deckt den Bildwinkel eines 28 mm-Objektivs ab (ohne 
Weitwinkei-Streuscheibe) 

Deckt den Bildwinkel eines 17 mm-Objektivs ab (mit 

Weitwinkei-Streuscheibe) 

Hauptschalter 

Drei Schalterpositionen: OFF/ON/STBY (AUS/EIN/BEREIT) 

Position ON/STBY: Das SB-30 ist eingeschaltet. 

Position STBY: Wenn das Biitzgerat ungefahr 40 Sekunden 

nicht verwendet wird, schaltet sich das SB-30 automatisch 

aus, um die Batterie zu schonen. 

Blitzfolgezeit und Anzahl der Blitze 

Biitzfolgezeit: Ungefahr 4 Sekunden (bei Vollleistung M1/1 

und frischer Batterie) 

Anzahl Blitze: Ungefahr 250 (bei Vollleistung M1/1 und 
frischer Batterie) 
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Wahlscheibe fiir Blitzfunktionen 

Vier Walilscheibenpositionen: TTL-Blitzautomatik, Computer- 
Biitzautomatik (vierstufig), manuelle Blitzsteuerung (dreistufig), 
l^abeiioser Siave-Biitzbetrieb (A oder M) 
Bereitschaftslampe 

Leuchtet, wenn das SB-30 vollstandig aufgeladen und 
zundbereit ist. Blinl<t, wenn mit maximaler Blitzieistung 
gezundet wird, und die Belichtung nicht ausreichend ist 
(in den Betriebsarten TTL-Blitzautomatik und Computer- 
Blitzautomatik). In der Betriebsart TTL-Blitzautomatik biinkt 
die Bereitschaftslampe im Sucher der Kamera, wenn die 
Kameraeinsteliungen nicht l<orrel^t sind. 
Taste zum (Wieder) Einschalten des SB-30 im Standby- 
Betrieb/Taste zum Abschalten des Slave-Blitzbetriebs 
Schaltet das SB-30 wieder ein, nachdem es in Standby 
gegangen ist. Verhindert im Slave-Blitzbetrieb das 
versehentliche Zunden des SB-30. 
Blitzdauer 

1/2800 s bei Vollleistung M 1/1 
Abmessungen (B x H x T) 
Ca. 58,5x83,5x36 mm 
Gewicht (ohne Batterie) 

Ca. 92 g 

Die genannten Leistungsmerkmale beziehen sich auf die 
Verwendung einer frisclien Batterie bei Raumtemperatur (20 °C). 
Die technischen Daten und das Design kdnnen ohne vorherige 
Ankundigung geSndert werden. 



Frangais 



Avant-Propos 

Merci pour votre acquisition du flash Nikon SB-30. 

Le SB-30 est un fiasli compact, leger et polyvalent avec un nombre guide de 16 (avec la 
couverture angulaire 28mm, a 100 ISO, en m et a 20°C). Les modes de flash disponibles 
sont les modes flash auto TTL, flash auto non-TTL et manuel. II permet egalement la prise 
de vue multi-flash sans cable. 

Principales fonctions du SB-30: 

• Le SB-30 est un flash pratique permettant d'operer en mode flash auto TTL, mode flash auto non-TTL 
et manuel avec les reflex Nikon non dotes de flash integre. 

• Le SB-30 peut etre utilise comma flash secondaire en prise de vue multi-flash avec ou sans cable 
avec tout COOLPIX ou reflex Nikon dote d'un flash int6gr6. 

• Les gros plans au flash sont Egalement possibles en abaissant la tgte de flash et sans detacher le 
flash de I'appareil photo. II est Egalement possible de se servir du SB-30 oomme t6l6commande 
infrarouge en prise de vue au flash sans oSble pour d^clencher les autres flashes seoondaires. 

Pour exploiter au mieux les nombreuses possibilites de votre flash, prenez soln de lire attentivement 
ce manuel avant de I'utiliser. 

• Le SB-30 permettant les memes operations au flash que le SB-22s, prenez dans la partie 
photographie au flash du manuel d'utilisation de votre appareil photo le SB-22s comme 
r6f6renoe si le SB-30 n'y est pas indique. 

• (p. XX) renvoie S la page de r6f6renoe. 



Conseils d'utilisation de votre flash 



• Faites quelques essais de prise de vue avant toute grande occasion comme un mariage ou une 
remise de diplOmes, 

• Les performances de votre flash SB-30 ont 6t6 optimisSes en vue de leur utilisation avec les appareils, 

les objectifs et les accessoires Nikon. Les appareils et les accessoires d'autres marques risquent de 
ne pas repondre aux criteres definis par Nikon pour les caracteristiques; quant aux appareils et 
accessoires non conformes, ils peuvent endommager les oomposants du SB-30. Nikon ne peut done 
garantir les performances du SB-30 s'il est utilise avec des accessoires d'autres marques que Nikon. 



Note 

• Les appareils plioto Nikon N90s, N90, N70, N60, N55, N50, N8008, NSOOBs, PRONEA 6i, N6006, 
N6000, N5005, N4004 et N4004s sont vendus excluslvement aux Etats-Unls. 

• Les appareils plioto Nikon de s6rle N80 et N65 sont vendus excluslvement aux Etats-Unis, en 
AmSrIque centrale et en Am6rlque du sud. 

• Les Nikon N2020 et N2000 sont vendus exolusivement aux Etats-Unis et au Canada. 



Attention 

• Les batteries ne doivent pas etre exposees a une chaleur excessive, telles que solell, feu ou similalre. 

• Les piles seches ne doivent pas etre chargees. 

• N'exposez pas le SB-30 ^ I'eau sous peine de provoquer un court-circuit ou une inflammation. 
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Descriptif du flash 

1 




1 Tete de flash 

2 Filtre infrarouge (p. 95) 

3 Sabot de fixation 

4 Ergot de fixation 

5 Contacts directs 

6 FenStre du photooapteur 
pour le mode flash auto 
non-TTL{p. 81) 

7 Diffuseur grand-angle 
integre (p. 96) 



8 Couvercle du logement 
de la pile 

9 Temoin de disponibilite 
(p. 75, 81) 

10 S6lecteur de correction 
d'exposition (p. 98) 

11 Commutateur marohe- 
arret (p. 75) 

12 Selecteur de mode 
(p. 73) 



1 3 Fenetre du photocapteur pour le mode 
flash asservi sans cable (p. 88-94) 

14 Commande de reactivation du flash 
(p. 76)/ d'annulation du flash en mode 
flash asservi (p. 91) 

15 Levier de verrouillage du sabot de 
fixation (p. 77) 

Accessoires fournis 

Etui souple SS-30 



Selecteur de mode 




3 4 

1 Mode flash auto TTL (p. 80, 82) 

2 Mode flash auto non-TTL (p. 81 , 84) 

3 Mode flash manuel (p. 86) 

4 Mode flash asservl sans c§ble (p. 88) 



Angle d'inclinaison de la tete de flash 

750 

75°: pour la prise de vue 

oourante au flash 
50°: pour photographier des 
131-1 sujets a moins de 0,4m 
(p. 97) 

13°: lorsqu'll n'est pas utilise. 




ATTENTION! 

Ne retirez pas le flash du boitier lorsqu'il est en 
position 13° car vous risquez sinon de rayer le 
flash ou I'appareil photo. 




Installation de la pile 



+1/2 0 -1/2 



OFF CIM STBY 





1 Mettez le SB-30 hors tension. 

2 Ouvrez le couvercle du logement de la pile comme indique par les fleches sur I'lliustration. 

3 Installez la pile en respectant le positionnement des bornes + et - comme indique. Puis, refermez le 
couvercle du logement en le pressant et en le faisant glisser de nouveau en position. 

• Installez une pile lithium 3V (CR123A ou DL123A). N'utilisez pas d'autres types de pile. 

• Avant de remplacer la pile, v6rifiez que le flash est bien hors tension avec son commutateur marche-arrSt 
en position OFF. Si vous changez la pile alors que le commutateur est position ON ou STBY (veille), le flash 
peut se d^clencher accidentellement ou ne pas s'allumer correctement. Dans ce cas, mettez le 
commutateur marche-arrSt en position OFF puis remettez-le en position ON ou STBY. (p. 75) 

Performance de la pile 

• Avec une pile neuve, le nombre d'6clairs avec le SB-30 r6gl6 h puissance M1/1 est d'environ 250. 

• Avec une pile neuve, le temps de reoyclage aprfes une Emission & puissance maximale est d'environ 
4 secondes. 

• Remplacez si le t6moin de disponibilit6 met plus de 30 secondes a s'allumer apr^s la mise sous 
tension du flash ou remission d'un Eclair. 



Mise sous/hors tension et mode veille 




1 Mettez le commutateur marche-arret en position ON ou STBY. 

• En position STBY. le flash se mettra en mode veille. (p. 76) 

• Le mode veille ne fonctionne pas avec les appareils num6riques COOLPIX non dot6s de contacts directs. 

Dans ce cas, mettez le SB-30 en position ON. 

2 Verifiez que le temoin de disponibilite est bien aliume. 

• Le temoin de disponibilite s'allume lorsque le SB-30 est completement recycle et pret a etre d6clench6. 

3 IVIettez le commutateur marciie-arret du SB-30 en position OFF des que vous ne vous en servez pius. 

• Veillez k toujours remettre le commutateur en position OFF afin d'Sconomiser sa pile. 



Economie d'energie avec le mode veille 

• Lorsque le commutateur marche-arret du SB-30 est en position STBY, le mode veille 
s'active uniquement si le selecteur de mode est regie en mode flash auto TTL, flasti auto 
non-TTL ou manuel. 

• Si le SB-30 et Tappareil photo ne sont pas utilises pendant environ 40 secondes, la 
fonction veille s'active et eteint automatiquement le SB-30 afin d'6conomiser sa pile. II 
est alors dans oe qu'on appelle un 6tat de veille. 

• Le mode veille ne fonotionne pas si le selecteur de mode est r6g\6 en mode flash 
asservi sans cSbie. II reste dans oe oas toujours aotiv6 et oonsomme dono de I'^nergie. 

Pour reactiver le SB-30 lorsqu'il est en etat de veille 

• Pressez la oommande de r^aotivation du flash / d'annulation du flash en mode flash 
asservi sans oSble. 

• Sollioitez tegdrement le d^olenoheur si I'appareil photo est oompatible avec le mode 
flash auto TTL. 



Installation sur la glissiere porte-accessoire 

Installation et retrait du flash 

Glissez le sabot de fixation ® du SB-30 dans la glissiere porte- 
accessoire. Tournez ensuite ie ievier de verrouillage (D dans le sens de 

ia fieche pour ie bioquer en position. 

• Si la glissiere porte-accessoire ne dispose pas de trou pour I'ergot de 
securite qui empeche le flasri de se detacher accidenteilement, faites 
attention ct ce que le SB-30 ne tombe pas. 

• Avant de retirer le SB-30, mettez la tete de flash en angle d'Incllnalson 

75° ou 50°. Tournez ie Ievier de verrouillage de 90° dans ia direction 
opposee puis retirez ie flash. 




Note concernant I'installation du SB-30 sur des appareils photo equipes 
d'un flash integre 

Lorsque ie SB-30 est instaiie sur ia giissiere porte-accessoire de i'appareii photo, ne 
iiberez pas ie flash integre de i'appareii photo. Sinon, seul i'un des deux flashes se 
d6cienchera. li ne s'agit cependant pas d'un dysfonctionnement. 



Appareils photo utilisables et modes de flash disponibles 

Modes de flash disponibles avec les reflex argentiques 

©: Mode de flash preconise O: Modedeflasfi ufilisable X: Non utilisable Non applicable 



Type d'appareil et modele 


Connexion 
au boTtier 


Reglage du selecteur de mode 


Auto TTL 


Auto non- 
TLL 


Manuel 


Flash mm 
sans cable (M) 


Flash asservl 
sans cable (A) 


Sans flash integre 


Appareils compatibles avec le mode flash auto-TTL 


Giissiere pofte- 

aCCGSSO FG 


o 

(p. 82) 


o 


o 






F5, serie F4, F100, F90X/N90s, serie F90/N90, F-801s/N8008s, F-801/N8008, 
r-oU IM/NDUUU, r-ou l/N/UiiU, r-oU l/NZUUU, rivloA, rA, rt^, rb, ssrie rd ' 


Appareils incompatibles avec le mode flash auto TTL 


Giissiere poite- 
accessoire 


X 


© 

(p. 84) 


o 


- 


- 


F2*3, FM2, Nouveau FM2, FE, FG20, EM, FM10, FE10 


Avec flash integre 


Appareils avec glissiere porte-accessoire 


Giissiere porte- 
accessoire 


O 

(p. 82) 


O 


o 






Serie F80/serie N80*^ serie F/O/N/O*", serie F65/serie N65, serie F60/N60, 
F55/N55*3, S6rie F50/N50, F-601/N6006, F-401x/N5005, F-401s/N4004s, 
F-401/N4004, Pronea600i/6i 


Sans c§ble 








o 

(p. 89) 


o 

(p. 89) 




Sans c§ble 








o 

(p. 89) 


© 
(p. 89) 


Pronea S 



*| Le coupleur de flash TTL AS-1 7 optldnnel est ntessalre. 

Le coupleur de flash TTL AS-1 optionnel est ntessaire. 
*3 Le mode flash auto TTL est impossible lorsque le SB-30 est Install sur la gllsslSre porte-accessoire. SSIectionnez le mode flash auto non-TTL. 
*< Metlez I'apparell photo en mode d'exposltlon manuel lorsque le flash int6or6 de I'apparell photo est utIIIsS comme flash primaire. 



Modes de flash disponibles avec les reflex numeriques 



Mode de flash preconise O: Mode de flash utilisable X: Non utilisable — : Non applicable 



Type d'appareil et modJIe 


Connexion au 
boTtier 


R^glage du s^lecteur de mode 


Auto TIL 


Auto non-TLL 


Manuel 


Flash asservi 
sans cable (M) 


Flash asservi 
sans cable (A) 


Serie 01*1,0100 


Glissifere porte- 
accessoire 




© 

(p. 84) 


r\ 
vj 






COOLPIX 5000/5700 


Glissi^re porte- 
accessoire 


— 5 — 

(p. 82) 










COOLPIX 900/910/950/990/995/4500 


Avec cable*^*^ 


(p. 82) 










Sans cable*^ 








o 

(p. 89) 


o 

(p. 89) 


COOLPIX's 700/775/800/880/885/2000/2500/3500/4300 


Sans cable*' 








X 


o 

(p. 89) 


COOLPIX 100/300/600*6/5000*V5700 


Sans cable** 








© 
(p. 89) 


© 
(p. 89) 



*' Le mode flash auto D-TTL n'est pas possible avec le SB-30. *^ Le flash integre emet un pre-eclair avant I'eclair principal 
*2 Sauf le COOLPIX 900 afin de determiner I'intenslte correcte du flash. 

*3 II est recommande d'utiliser le support multi-flash SK-E900. *^ Un flash dedle au COOLPIX 600 est necessaire. 

*^ II est recommand6 d'utiliser la barrette SK-9. Au reglage "Flash auto avec attenuation des yeux rouges", le mode Flash asservi 

sans cable (M) est inutilisable. Passez en mode Flash asservi sans cable (A). 



utilisation du SB-30 avec des reflex 



Modes de flash auto 

Deux modes de flash auto sont possibles aveo le SB-30: flash auto TTL et flash auto non-TTL. 
Mode flash auto TTL 

Ce mode est utilisable aveo les reflex permettant le mode flash auto TTL. Au 
moment ou le declencheur est presse et le SB-30 se declenche, le capteur 
de flash auto TTL de I'appareil photo mesure a travers robjectif la lumiere du 
flash r^flechie par le sujet et, en fonction de cette donnee, ajuste tintensite 
de I'eclair du SB-30 pour obtenir une exposition correcte. 
Pour oonnaltre les appareils compatibles, reportez-vous a la section 
"Appareils photo utilisables et modes de flash disponibles" (p. 78). 
Les modes de flash auto TTL disponibles comme le dosage automatique flash/ambiance par multl- 
oapteur, le dosage automatique flash/ambiance par mesure matriclelle, I'att^nuation des ombres par 
flash en mesure pond6r6e oentrale / spot ou le flash TTL standard dependent de I'appareil et de 
I'objeotif utilises. Pour en savoir plus, reportez-vous au manuel d'utilisation de votre appareil photo. 

• Le dosage automatique flash/ambiance par multi-captour 3D n'ost pas possible car le SB-30 n'6met pas la 
s6rie de pr6-6clairs pilotes. 

• Le mode flash auto D-TTL n'est pas possible avec le SB-30. 
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Mode flash auto non-TTL 

Ce mode est possible avec tous les reflex Nikon, y compris ies reflex 
numeriques. Au moment ou le declencfieur est presse et le SB-30 se 
ddclenche, le photocapteur du SB-30 pour le mode flash auto non-TTL 
mesure la lumlSre du flash r6fl6ohie par le sujet et oontrSle automatlquement 
i'intensife de I'eclair pour obtenir une exposition oorrecte. Ce mode permet 
done la prise de vue au flash auto avec des appareils photos incompatibles 
avec le mode flash auto TTL. Vous avez le ohoix entre quatre rSglages 
d'ouverture: f/2,8, f/4, f/5,6 et f/8 k 100 ISO et f/5,6, f/8, f/1 1 et f/16 S 400 ISO. 



Avertissement de lumiere insuffisante du flash en modes 
flash auto 

Lorsque I'eclair a 6t6 6mis & pleine intensity et qu'il existe cependant un 
risque de sous-exposition, ie temoin de disponibilitS ciignote pendant 
environ 1 ,5 s aprds ia prise de vue. Utilisez aiors une ouverture plus 
grande ou rapprochez-vous du sujet puis reprenez ia photo. 
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Prise de vues au flash en mode flash auto TTL 




1 Mettez le selecteur de mode du SB-30 sur OD. 

2 Selectionnez sur I'appareil photo le mode d'exposition, le systeme de mesure, le mode de 
synchronisation, la vltesse d'obturatlon, etc. 

• Le t6moin de dlsponiblllt6 ^ I'lntSrleur du viseur de I'appareil photo cllgnote lorsque les rgglages de 
I'appareil photo ne sont pas corrects et lorsque le mode flash auto TTL n'est pas possible. Dans ce 
cas, corrlgez ies rggiages sur i'appareil photo. 

3 Verlfiez I'ouverture et la plage de portee du flash. 

• V^rifiez que ie sujet se trouve bien dans la plage de portee du flash en vous r6f6rant au tableau 
"Determiner i'ouverture et ia piage de portee du fiasii" (p. 83). 

• Si i'appareil piioto est r6gl6 en mode d'exposition auto a priority ouverture (A) ou manuei (M), selectionnez 
sur i'appareil photo une des ouvertures appropriees en vous aidant de ce tableau. 

4 Attendez I'apparltlon du temoln de disponiblllte du SB-30 puis, prenez la photo. 

• Reportez-vous en page 81 si le tdmoin de disponiblllte dans le viseur de I'appareil photo cllgnote aprSs la 
prise de vue. 



Determiner I'ouverture et la plage de portee du flash 





Sensibilite ISO 


Plage de portSe 


du flash (m/ft) 






26 


50 


100 


200 


400 


800 


Sans diffuseur 


Avec diffuseur 






grand-angle 


grand-angle 






— 


f/1 ,4 


f/2 


f/2,8 


f/4 


f/5,6 


1-8/3,3-26 


0.7-5/2.3-16 






f/1,4 


f/2 


f/2,8 


f/4 


f/5,6 


f/8 


0,7-5,6/2,3-18 


0.5-3.5/1 .6-1 1 




il= 


f/2 


f/2,8 


f/4 


f/5,6 


f/8 


f/11 


0,6-4/2-13 


0.3-2.5/1-8.2 


1— 


ion- 


f/2,8 


f/4 


f/5,6 


f/8 


f/11 


f/1 6 


0,6-2,8/2-9.1 


0.3-1,7/1-5,5 






f/4 


f/5,6 


f/8 


f/11 


f/1 6 


f/22 


0,6-2/2-6,5 


0.3-1,2/1-3,9 






f/5,6 


f/8 


f/11 


f/1 6 


f/22 


f/32 


0,6-1,4/2-4.5 


0.3-0,8/1-2,6 






f/8 


f/11 


f/1 6 


f/22 


f/32 




0,6-1/2-3.2 


0.3-0.6/1-1,9 





• A la sensibilite 100 ISO (200 ISO), les ouvertures dispotiibles en mode flash auto non-TTL sent: 
f/2. 8. f/4. f/5.6 et f/8 (f/4. f/5,6, f/8 et f/1 1 ) 

• A la sensibiiite 100 ISO (400 ISO), les ouvertures disponibles en mode flash auto TTL sont: 

f/2 a f/16 (f/4 a f/32). 

• L'utilisation du diffuseur grand-angle est recommandSe si le sujet se trouve k moins d'environ 1 m (p. 96). 

• Mettez la tSte de flash en position 50° si les sujets se trouvent k moins d'environ 0,4m (p. 73). 



Prise de vues au flash en mode flash auto non-TTL 





OFF ON STBY 




1 Selectionnez sur I'appareil photo le mode d'exposition, le mode de synchronisation, ia vitesse d'obturation, etc. 

• Le temoin de disponibilite a I'interieur du viseur de I'appareil photo clignote si la vitesse d'obturation n'est 
pas correctement selectionrnee avec les appareils photo FM3A, Nouveau FM2 et FE. Dans ce cas, corrigez 

le reglage sur tappareil photo. 

2 Determinez I'ouverture correcte en fonction de la plage de portee du flash en vous referant au tableau 
"Determiner I'ouverture et la plage de portee du flash" (p. 83). Selectionnez la meme ouverture avec le 
selecteur de mode du SB-30. 

• Pour les ouvertures disponibles, roportez-vous au tableau "Determiner I'ouverture ot la plage do portee du 
flash" (p. 83). 

3 Selectionnez sur I'appareil photo ou I'objectif I'ouverture qui a ete reglee sur le SB-30. 

• Sinon, 11 sera impossible d'obtenir une exposition correcte. 

• Avec les zooms ouverture variable, reportez-vous k "Ouvertures variables selon la focale" (p. 85) avant 

de r^gler I'ouverture. 

4 Attendez I'apparition du temoin de disponibilite du SB-30 puis, prenez la photo. 

• Reportez-vous en page 81 si le temoin de disponibilite clignote dans le viseur de I'appareil photo apres la prise de vue. 



Ouvertures variables selon la focale 

• Avec les zooms a ouverture variable, tenez oompte des indications suivantes avant de 

regler I'ouverture sur le SB-30. 

• Pour en savoir plus, consultez les manuels d'utilisation de votre appareil photo et de 

votre objectif. 

Lecture de I'ouverture sur I'ecran CL ou dans le viseur de I'appareil photo 

• Verrouillez I'objectif sur son ouverture minimale et une fois I'image cadree au zoom, lisez 
la valeur d'ouverture indiquee sur I'ecran CL ou dans le viseur de I'appareil photo. 

Lecture de I'ouverture a I'aide de I'echelle sur I'objectif 

• Apres avoir cadre au zoom sur la focale souhaitee, lisez I'ouverture de la maniere suivante: 
Aux reglages grand-angle du zoom, lisez ia valeur d'ouverture indiquee par le repere vert 
(ou le tiret). 

Aux reglages teleobjectifs, iisez la valeur d'ouverture indiquee par le repere jaune 
(ou le point). 

Aux focales intermediaires, lisez ia valeur d'ouverture situee entre les deux reperes. 



Mode flash manuel 

L'intensite de I'eclair du SB-30 peut etre reglee manuellement sur M1/1, M1/8 ou M1/32. En mode flash 
manuel, vous devez calculer I'exposition correcte en utilisant le nombre guide, la distance de prise de 
vue et I'ouverture de I'objectif. 

• Avec certains appareils, il est impossible de d^clencher si un autre mode que Auto h priority ouverture (A) ou 

Manuel (M) est selectionne sur I'appareil photo 



Nombre guide (m/ft.) et sensibilite ISO 



Sensibilite ISO 


25 


50 


100 


200 


400 


BOO 


1600 


Intensite de I'eclair 


M1/1 


8/26 


11/36 


16/52 


22/72 


32/105 


45/148 


64/210 


M1/8 


2,8/9 


4/13 


5,6/18 


8/26 


11/36 


16/52 


22/72 


M1/32 


1 ,4/4,6 


2/6,6 


2,8/9,2 


4/13 


5,6/18 


8/26 


11/36 


Intensite de I'eclair 

(avec diffuseur grand- 
angle en place) 


M1/1 


5/16 


7,1/23 


10/33 


14/46 


20/66 


28/92 


40/131 


M1/8 


1,8/5,9 


2,5/8,2 


3,5/11 


5/16 


7,1/23 


10/33 


14/46 


Ml/32 


0,9/3 


1 ,3/4,3 


1,8/5,9 


2,5/8,2 


3,5/11 


5/16 


7,1/23 



• Pour obtenir une exposition correcte, servez-vous des equations suivantes pour determiner I'ouverture et le nombre 
guide correspondant a la plage de portee du flash. 

nombre f/ (ouverture) - nombre guide (NG) ^ distance de prise de vue (m/ft.) 
Nombre guide = Ouverture x distance de prise de vue (m/ft.) 

• Par exemple, avec un sujet situ6 4 2,5m, une sensibility de 400 ISO et une ouverture de f/2,8: 

Nombre guide = 2,8 x 2,5 = 7 (en metres) 
Par oonsSquent, Ml/8 est rintensif^ de flash A utiliser avec le diffuseur grand-angle en place. 

• De m6me, avec un sujet situ6 a 4m, une sensibility de 400 ISO et une intensity de M1/1 sans I'utilisation du diffuseur grand-angle: 

nombre f/ = 32 + 4 = 8 (en metres). Par consequent, f/8 est I'ouverture correcte. 



Prise de vues au flash en mode flash manuel 




1 Selectionnez sur I'appareil photo le mode d'exposition, le mode de synchronisation, ia Vitesse 
d'obturation, etc. 

2 Determinez i'ouverture et I'intensite du fiash en fonction de la plage de portee du fiash. 

• Le nombre guide varie comme le montre le tableau des nombres guide en page 86 en fonction de 
I'intensitd de l'6clair et de I'utilisation ou non du diffuseur grand-angle. 

3 Selectionnez I'ouverture sur I'appareil photo ou I'objectif et I'intensite de I'eclair sur le SB-30. 

4 Attendez rapparition du temoin de disponibilite du SB-30 puis, prenez la photo. 

• En mode flash manuel, aucun tdmoin do disponibilite no clignote aprds la prise de vue pour signaler 
que la lumidre a peut-Stre 6t6 insuffisante pour une exposition correcte. 



Eclairage d'un sujet eloigne avec le SB-30 et un appareil comme un COOLPIX 



Prise de vue en mode flash asservi sans cable 

Dans cette partie, le SB-30 est utilise comme un flash secondaire qui emet et arrete son eolair en 
synchronisation avec un flash primaire. Le flash prlmaire peut etre soil un flash acoessoire install^ sur 
I'appareil photo soit le flash integre de Tappareil photo. Avec le SB-30, il est possible de rSaliser les 
types suivants de prises de vues en mode flash asservi sans cable. 

• Le mode veilie ne fonctionne pas si le sSlecteur de mode est r6gl6 en mode flash asservi sans cSbie. 

N'oubliez done pas qu'aveo ce mode le flash est sous tension et use sa pile. 
Photographier un sujet eloigne avec un SB-30 et un appareil piioto dote d'un flash integre comme le 
COOLPIX (p. 90) 

En plagant I'appareil photo et le SB-30 cote a o6te pour d^clencher le SB-30 en synchronisation avec le 
flash Integre, vous pouvez eclairer un sujet 6loign6 et rSaliser ainsi une image impossible k obtenir avec 
le flash integre tout seul. 

Utiliser le SB-30 comme un flasli secondaire dissocie de I'appareil photo (p. 92) 

En prise de vue multi-flash, vous pouvez dissocler le SB-30 de I'appareil photo pour donner plus naturel 
k vos photos en 6clairant suffisamment I'ensemble de la scSne. 

Attenuer les ombres projetees sur le mur par le flash primaire ou eclairer I'arriere-pian (p. 94) 

En utilisant le SB-30 k pleine intensity (M1/1), vous pouvez ^liminer les ombres disgraoieuses ou 
eclairer I'arrlere-pian pour donner plus de naturel a votre image. 
Prise de vue multi-flash avec la telecommande infrarouge (p. 95) 

Avec le filtre infrarouge en position, le SB-30 fonctionne comme une t6l6commande infrarouge qui peut 
88 declencher d'autres flashes secondaires. 



Deux methodes de prise de vues en mode flash asservi sans cable 

Le s6lecteur de mode permet de choisir deux modes diff^rents de flash asservi 
sans cable: 

(1) Mode flash asservi sans cable automatlque (A): 

• Le SB-30 se declenche et s'arrete en synchronisation avec le flash primaire. 

• La distance maximale d'efficaoite du photocapteur du SB-30 est d'environ 5m. 

(2) Mode flash asservi sans cable manuel (M): 

• Le SB-30 se declenche uniquement ci son intensity maximale M1/1 en synchronisation 
avec le flash primaire. 

• La distance maximale d'efficaoite du photocapteur du SB-30 est d'environ 40m. 

Notes 

• Placez le flash seccndaire (SB-30) de sorte que la lumiere du flash primaire puisse etre detectee par son 
photocapteur. Ceci est notamment important lorsque vous photographiez en tenant le flash seccndaire a main levee. 

• II est impossible d'obtenir une exposition correcte si le flash primaire 6met une s6rie de pr6-6clairs (pr6-6clairs 
pilotes). II est done imp^ratif d'annuler la fonction pr6-6clairs pilotes du flash primaire en utilisant I'une des 
m§thodes d^crites ci-dessous. Ceci ne concerne pas le pr6-6clair du COOLPIX qui lui n'a aucun impact sur 
I'exposition. 



Serie F80/serie N80, 
serie F70/N70 


Mettez I'appareil photo en mode d'exposition manuel (M). 


F5, F100, F90X/N90S, 
serie F90/N90 


Annulez la fonction de pr6-6clairs pilotes du flash installs sur I'appareil photo. 


Serie D1 


Mettez le flash Slectronique install^ sur I'appareil photo en mode flash auto 
non-TTL ou manuel. 




Photographier un sujet eloigne avec un SB-: 
flash integre comme le COOLPIX 

En plagant I'appareil photo et le SB-30 oote a oote, 
vous pouvez declencher le SB-30 en synohronisation 
aveo le flash integre de I'appareil photo pour eclairer 
un sujet eloigne et creer ainsi des images impossibles 
a obtenir avec le flash integre tout seul. Mettez le 
selecteur de mode du SB-30 en mode flash asservi 
sans cable (A) pour photographier en mode flash auto. 

• Les appareiis COOLPIX 900, COOLPIX s6rie 700, 
COOLPIX s6ne 800 et COOLPIX 2500 qui Smettent un 
pr6-6clair peuvent Stre utilises. 

• Avec le Pronea S qui ne dispose pas d'une glissidre 
porte-accessoire ou le F55/N55 qui en dispose d'une 
mais qui ne permet pas le mode flash auto TTL, vous 
pouvez quand meme operer en mode flash auto TTL. 

• Si vous installez le SB-30 sur des appareiis photo comme 
les COOLPIX s6rie 700, COOLPIX serie 800 en utilisant la 
barrette optionnelle SK-9, reportez-vous au mode 
d'emploi de la SK-9. 
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et un appareil photo dote d'un 




Appareil photo: COOLPIX s^rie 700, 
COOLPIX serie 800, 
COOLPIX 2500, etc. 

Flash primaire: flash integre 



Prise de vues au flash avec un COOLPIX 

1 Effectuez les reglages necessaires sur I'appareil photo comme avec un flash normal. 

2 Mettez le selecteur de mode du SB-30 sur flash asservi sans cable (A). 

• En mode flash asservi sans cable, il est impossible de corriger rexposition avec le selecteur de 
correction d'exposition du SB-30. Dans ce cas, vous devez corriger I'exposition sur Tappareil photo. 

3 Verlfiez I'ouverture et la plage de portee du flash puis, prenez la photo. 

• Pressez la commando de reactivation du flash / d'annulation du flash en mode flash asservi pour 
empecher le declenchement accidentel du flash en synchronisation avec d'autres flashes. Le 
SB-30 ne se declenchera pas tant que cette commando sera pressee. 

Prise de vue au flasli avec un reflex argentique 

1 Preparez le flash primaire, soit le flash integre soit celui monte sur la glissiere porte-accessoire de 
I'appareil photo pour qu'il se declenche. 

• Veillez a bien annuler la fonction de pre-eclairs pilotes du flash primaire (p. 89). 

2 Servez-vous du SB-30 comme flash secondaire et mettez-le en mode flash asservi sans cable (A). 

• En mode flash asservi sans cSble, il est impossible de corriger I'exposition en se servant du 
selecteur de correction d'exposition du SB-30. Dans ce cas, corrigez I'exposition sur 

I'appareil photo. 

3 Verlfiez I'ouverture et la plage de portee du flash puis, prenez la photo. 

• Pressez la commande de reactivation du flash / d'annulation du flash en mode flash asservi pour 
empecher le declenchement accidentel du flash en synchronisation avec d'autres flashes. Le 
SB-30 ne se declenchera pas tant que cette commande sera pressee. 



Photographier le sujet en eloignant le SB-30 de I'appareil photo 



En ecartant le SB-30 de I'appareil photo pour operer 
en prise de vue multi-flash, vous pouvez obtenir des 
photos plus naturelies avec un meiileur 6clairage. 
Mettez le seleoteur de mode du SB-30 en mode flash 
asservi sans cable (A) pour pouvoir effeotuer una 
prise de vue multi-flash en mode flash auto TTL ou 
flash auto non-TTL. 

• Les appareils COOLPIX 900, COOLPIX s6rie 700, 
COOLPIX serie 800 et COOLPIX 2500 peuvent Stre 
utilises mSme s'ils 6mettent un pr6-6clair. 

• Les flashes tels que les SB-30, SB-80DX, SB-50DX, etc. 
qui disposent d'un mode flash asservi sans cSble 
peuvent §tre utilises comme flash secondaire. De nn§me, 
tout flash compatible avec le mode flash auto TTL pout 
Stre utilise s'il est mont6 sur le t6l6d§clencheur/ 
contrSleur de flash sans cSble SU-4 optionnel. 

• En prise de vue multi-flash sans cSble (A), la distance 
maximale d'efficacit6 du photocapteur du SB-30 est 
d'envlron 5m. 

• Placez le flash secondaire de sorte que son 
photocapteur ne dStecte que la lumiSre du flash 
primaire. Si le photocapteur du flash secondaire re? oit 
directement ou indirectement trop de lumidre des autres 
flashes secondaires, il ne fonctionnera pas 
correctement. 
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Flash 

secondaire 1^^^ 
SB-30 




yJX Flash 
^^econdaire 2* 


Appareil photo: tout reflex ou appareils 

numeriques Nikon. 
Flash primaire: flash integre ou flash installe 

sur la glissiere porte-aocessoire 

du boTtier 


* Tout flash compatible avec le mode flash auto 
TTL s'il est mont6 sur un t6l6declencheur/ 
contrQIeur de flash sans cable SU-4 optionnel 



Prise de vues au flash 

1 Effectuez les reglages necessaires sur I'appareil photo comme avec un flash normal. 

2 Mettez le selecteur de mode du SB-30 en mode flash asservi sans cable (A). 

• En mode flash asservi sans cable, II est impossible de corrlger I'exposltion en se servant du selecteur 
de correction d'exposltlon du SB-30. Dans ce cas, corrlgez I'exposltion sur I'appareil photo. 

3 Mettez le flash primaire en mode flash auto TTL. 

• Velllez k blen annuler la fonction de pr6-6clairs pilotes du flash primaire (p. 89). 

• S'il est impossible d'annuler la fonction de pr6-6clairs pilotes, cholsissez un autre mode de flash que le 

mode flash auto TTL. 

• Le SB-30 ne permet pas d'utiiiser le mode flash auto D-TTL. Avec les reflex numdriques, sSlectlonnez le 
mode flash auto non-TTL ou ouverture auto. 

4 Verlfiez I'ouverture et la plage de portee du flash puis, prenez la photo. 



Attenuation des ombres projetees sur le 
eclairage de I'arriere-plan 

Mettez le selecteur de mode du SB-30 en mode flash 
asservi sans cable (M) et le flash se declenchera a 
pleine intensite (M1/1), vous permettant d'elimlner les 
ombres ou d'eclairer I'arriere-plan pour donner plus de 
naturel a vos photos. 

• La distance maximale d'efflcaoite du photocapteur 
du flash primaire est d'environ 40m. 

Prise de vues au flasli 

1 Servez-vous du SB-30 comma flash secondaire et 
mettez-le en mode flash asservi sans cable (M). 

2 Determinez I'exposltion correcte en utilisant la 
distance entre le flash et le sujet et I'ouverture reglee 
sur I'appareil photo ou I'objectif puis, prenez la photo. 

• Reportez-vous au "Mode flash manuel" en 
page 86. 

• Pour eliminer des ombres comme des ombres 
projetees sur un mur, utillsez une ouverture qui 
surexposera sur le mur d'au moins +2 IL. 



par le flash primaire ou 




Appareil photo; tout reflex 

Flash primaire: flash installe sur la glissiere porte- 
aocessoire du bottler ou flash 
integre de I'appareil piioto 




Prise de vue multi-flash en utilisant le SB-30 comme telecommande infrarouge 

En installant le filtre infrarouge sur 
le reflecteur, vous pouvez utiliser le 
SB-30 comme une t6l6oommande 
infrarouge qui d6olenohera en 
prise de vue multi-flash les flashes 
secondaires qui serviront, seuls, h 
eclairer le sujet. 

• Selectionnez le mode de Hash auto TTL; il 
n'est pas preconise d'utiliser le mode flash 
auto non-TTL. 

• Le filtre infrarouge peut dtre utilise avec le 
diffuseur grand-angle. 

• MSme si de la lumiere filtre par les bords du filtre 
infrarouge, elle n'affectera pas I'exposition. 

• Si vous ne mettez pas en place le filtre infrarouge, 
le flasfi primaire fonctionnera comme un flash 
normal et eclairera aussi le sujet. 

Prise de vue multi-flash avec cables 

Tout comme les autres flashes compatibles avec le mode flash auto TTL, le SB-30 peut fonctionner en prise 
de vue multi-flash TTL a I'alde de cables d'extenslon TTL SC-17/SC-24, de cables de synchronisation 
multi-flash TTL SC-18/SC-19 ou d'adaptateur mutll-flash TTL AS-10. tous optlonnels. Pour en savoir plus, 
reportez-vous aux manuels et notices d'utilisation de votre appareil photo et de ses accessoires. 




Lumifere 
infrarouge 



Appareil photo: tout 

reflex ou appareils 
numeriques Nikon. 
Flash primaire: SB-30 



" Tout flash compatible avec le mode flash auto 
TTL s'il est mont6 sur un t6l6d6clencheur/ 
contr6leur de flash sans cable SU-4 optionnel 



Gros plans au flash de sujets se trouvant a environ 0,3 a 1m en utilisant le 
diffuseur grand-angle integre 

Avec le SB-30 installe sur la glissiere porte-accessoire de I'appareil photo, il est possible de realiser des 
gros plans au flash. 

• Veillez a blen utiliser le diffuseur grand-angle en prise de vue rapprochee au flash. 

• Un vignetage peut se produire en cas d'utilisation d'un objectif de large diamdtre, d'un parasoleil, etc. 





SPEEDLIQHT SB-30 j^^^^^ 
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1 Mettez le selecteur de mode du SB-30 sur HD. 

• Si I'appareil photo n'est pas compatible avec le mode flash auto TTL, s6lectionnez le mode flash auto 
non-TTL ou manuel. 

2 Selectionnez sur I'appareil photo le mode d'exposltlon, le systeme de mesure, le mode de 
synchronisation, la Vitesse d'obturation, etc. 

• Le t6moin de disponibilitS A I'int^rieur du viseur de I'appareil photo clignote si vous n'avez pas effectuS les 
bons reglages sur I'appareil photo pour une prise de vue en mode flash auto TTL. Dans ce cas, corrigez les 
reglages sur I'appareil photo. 

3 Mettez le diffuseur grand-angle en place en le tirant vers le haut. 

• Faites attention a ce que le filtre infrarouge noir n'occulte pas le devant du diffuseur grand-angle. 



4 Pour faire un gros plan sur un sujet se trouvant a moins d'environ 0,4m, baissez la tete de flash. 

• Inclinez la tete de flash en position 50° si votre sujet se trouve a moins de 0,4m pour pouvoir bien I'eclairer. 

5 Servez-vous du tableau "Determiner I'ouverture et la plage de portee du flash" (p. 83) pour determiner 
I'ouverture correcte et selectionnez cette meme ouverture sur le boTtier. 

• En mode flash auto non-TTL, reglez egalement cette ouverture sur le selecteur de mode du SB-30. 

6 Verifiez rapparition du temoin de disponibilite du SB-30 puis, prenez la photo. 

• Reportez-vous on page 81 si le tSmoin de disponibilite dans le viseur de I'appareil photo clignote aprSs la 
prise de vue. 

Diffuseur grand-angle integre 

• II est possible d'utiliser le diffuseur grand-angle autrement qu'en prise de vue rapproohSe. 

• La couverture angulaire du SB-30 correspond a celle d'un objectif 28mm. Le diffuseur grand-angle 
integre augmente cette couverture angulaire pour qu'elle corresponde a un objectif 17mm. Le nombre 
guide diminue de 16 a 10 (a 100 ISO et en m). 

• En cas d'utilisation d'un objectif 17mm avec le diffuseur grand-angle install^, la distance entre 
I'appareil photo et le sujet devient de plus en plus longue du centre de la vue a la p6riph6rie, si bien 
que la p6riph6rie risque dans certains cas de n'Stre pas suffisamment 6clair6e. 



Correction d'exposition 

II est possible de modifier I'intensite de Teclair du SB-30 a I'aide du selecteur de correction d'exposition 
lorsque le selecteur de mode est regie en mode auto non-TTL, M1/32 ou M1/8. 
Mettez le sdleoteur de correction d'exposition en position +1/2 pour 6clairer davantage le sujet principal 
ou au contraire en position -1/2 pour I'assombrir. 

Avec les appareils photo COOLPIX, vous pouvez ajuster I'intensite de I'^clair en contrSiant la luminosity 
de I'image capturSe sur le moniteur et en reprenant la photo si vous n'gtes pas satisfait du rSsultat. 

Selecteur de correction d'exposition 

+1/2: Augmente I'intensite de I'eclair de +1/2 IL pour eclaircir davantage le sujet. 
0: Aucune correction. Mettez le selecteur de correction d'exposition sur (0) 

lorsque vous ne souhaitez faire aucune correction. 

+12 0 12 _i/2: Diminue I'intensite de I'eclair de -1/2 IL pour assombrir le sujet. 

' II est impossible de corriger I'exposition avec ce sSlecteur si le selecteur de mode est en mode flash auto TTL, 
Ml/1 ou flash assorvi sans cSble. 



mm 
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Accessoires optionnels 

Barrette SK-9 



La SK-9 permet a un appareil COOLPIX (COOLPIX s6rie 700, s6ne 800 et 
serie 900) ou un reflex numerique d'etre installes cote a cote d'un SB-30. 
La barrette SK-9 est fournie avec I'adaptateur multi-flash TTL AS-18 et le 
cable de synchro SC-25 pour la connexion des appareils COOLPIX serie 
900 a l'AS-18. 



Support multi-flash SK-E900/Adaptateur multi-flash AS-E900 

Le SB-30 peut etre utilise comme flash secondaire avec les appareils de 
la serie Nikon COOLPIX 900 a I'aide de cet accessoire. Fixez le COOLPIX 
900 sur le support multi-flash SK-E900 et connectez le SB-30 a sa prise 
multi-flash avec I'adaptateur multi-flash AS-E900. 
Un adaptateur multi-flash AS-E900 est fourni avec le SK-E900. 
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Detection de pannes 



Servez-vous du tableau suivant pour determiner la cause de votre problfeme avant de confier votre flash 
a un centre de service agr^e Nil<on. 



Problfeme 


Cause 


Rdf 6renoe/sol ution 


Le t6moin de disponibilit6 
ne s'allume pas. 


La pile a 6t6 reniplac6e avec le commutateur 
marche-arrgt en position ON ou STBY. 


Installation de la pile {p. 74) 


La pile n'a pas 6t6 correctement instance. 


Installation de la pile (p. 74) 


La tension de la pile est faible. 


Installation de la pile (p. 74) 


Le SB-30 est en mode veille 


Mise sous/hors tension et 
mode veille (p. 75) 


Les bornes de la pile ou les contacts du SB-30 
sont sales. 


Nettoyer les bornes ou les 
contacts. 


Le temoin de disponibilite 
clignote pendant environ 
1 ,5 s apr6s la prise de vue. 


La distance de prise de vue ne correspond 
pas ^ la plage de port^e du flash. 


Determiner I'ouverture et la 
plage de port6e du flash (p. 83) 


Le temoin de disponibilite 
met longtemps & s'allumer. 


La tension de la pile est faible. 


Installation de la pile (p. 74) 


La pile chauffe en raison d'une utilisation intensive en 

prise de vues continue 


Laissez le SB-30 se refroidir. 


II est impossible de 
declenclier bien que le 
temoin de disponibilite 
salt allum6. 


Le selecteur de mode est regie en mode flash auto 
non-TTL ou manuel alors que I'appareil photo est regie 
en mode d'exposition auto programme ou auto ^ 
priority vitesse. 


Mode flash auto non-TTL (p. 84) 
Mode flash manuel (p. 86) 



Conseils d'entretien de votre flash et notes sur les piles 



Nettoyage 

• Utilisez un pinceau soufflant pour retirer la salete et la 
poussidre du SB-30 et essuyez-le ensuite a I'aicie d'un 
chiffon doux et propre. Apres une utilisation en 
environnement marin, nettoyez le SB-30 avec un chiffon 
doux et propre I6g6rement imbibe d'eau douce pour 
retirer le sel puis, s6chez-le avec un chiffon sec. 

Rangement 

• Rangez le SB-30 dans un endroit frais et sec afin 
d'6viter les dysfonctionnements provoques par une forte 
humidite ainsi que la formation de moisissure. 

• Gardez le SB-30 a I'ecart des produits chimiques 

comme le camphre ou la naphtaline. 

• N'utilisez pas, ni ne laissez le SB-30 dans des endroits 
excessivement chauds comme pres d'un radiateur ou 
d'un poele car cela peut rendommager. 

• Si vous n'avez pas I'intention d'utiliser votre SB-30 
pendant plus de deux semaines, retirez sa pile pour 
6viter qu'elle ne fuit a I'iriterieur et n'endommage votre 
flash. 

• Sortez le SB-30 environ une fois par mois, inserez la pile 
et d6clenchez-le plusieurs fois afin d'entretenir son 
condensateur. 

Environnement operationnel 

• Les temperatures extremes peuvent provoquer de la 
condensation ^ I'lnt^rieur du SB-30. Si vous le passez 
d'un endroit tr6s ohaud & un endroit trds froid ou vice 
versa, enveloppez-le dans un sac bien ferm6 comme un 



sac plastique. Laissez-le a I'interieur quelques instants 
puis exposez-le progressivement a la temperature 
ambiante. 

• Evitez la proximite de forts champs electriques ou 
magnetiques comme celle de televiseur ou de tour de 
transmission car elle peut provoquer le 
dysfonctionnement du SB-30. 

• Lorsque le SB-30 est en mode flash asservi sans cable, 
11 peut accidentellement se d6clencher s'il se trouve ^ 
proximity de lampes fluorescentes clignotantes. 

Installer une pile lithium 3V (CR123A ou DL123A) 

• Remplacez la pile a I'avance ou emportez une pile de 
rechange pour les grandes occasions photograph iques. 

• Utilisez un chiffon sec pour nettoyer les salet6s et traces 
de doigt sur la pile. Des bornes sales peuvent 
provoquer un mauvais contact. 

Utiliser une pile neuve a faible temperature 

• Le flash peut mal fonctionner lorsqu'il est utilise avec 
une pile faiblement charg6e ^ basse temperature. 

• La capacity de la pile diminue par grand froid, ce qui 
r^sulte dans des temps de recyclage plus lents et un 
nombre d'eclairs reduits. Elle peut redevenir normale 
dfes que la temperature redevient elle-meme normale. 

• Utilisez une pile neuve ou gardez une pile neuve de 
rechange au chaud lorsque vous photographiez ^ 
basse temperature. 



Caracteristiques 

Construction electronique 

Transistor IGBT automatique et circuits en serie 
Alimentation 

Une pile lithium 3V (CR123Aou DL123A) 
Nombre guide (a 100 iSO, m) 

16 en couverture anguiaire 28mm (sans ie diffuseur grand- 
angle) 

10 en couverture anguiaire 17mm (avec Ie diffuseur grand- 
angle install^) 

Couverture anguiaire 

Couvre un objectif 28mm (sans Ie diffuseur grand-angle) 
Couvre un objectif 17mm {avec Ie diffuseur grand-angle 
installe) 

Commutateur marche-arret 

11 dispose de trois positions: OFF/ON/STBY 

En position ON/STBY: I'appareil plioto est sous tension. 

En position STBY: Ie SB-30 s'eteint automatiquement tout 

seul pour economiser sa pile des qu'il n'est pas utilise au 

bout d'environ 40 secondes. 

Temps de recyclage et nombre d'^clairs 

Temps minimal de recyclage: environ 4 s intensity Ml/1 

avec une pile neuve) 

Nombre d'eclairs: environ 250 intensity Ml/1 avec une 
pile neuve) 
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Selecteur de mode 

ii dispose de quatre positions: flash auto TTL, flash auto 
non-TTL (4 niveaux) et flash manuel (3 niveaux), flash 
asservi sans cabie (A ou IVl). 
Temoin de disponibilite 

S'ailume des que Ie SB-30 est recycle et pret a etre 
declenche. Clignote apres remission de I'eclalr a pleine 
intensite pour signaler que reclairage a peut-etre ete 
insuffisant (en mode flash auto TTL et flash auto non-TTL). 
Le temoin de disponibilite a I'interieur du viseur de I'appareil 
photo clignote lorsque les reglages de I'appareil photo ne 
conviennent pas a une prise de vue en mode flash auto 
TTL. 

Commande de reactivation du flasli / d'annulation du flash 
en mode flash asservi 

Reactive le SB-30 lorsqu'il est en etat de veille. 

Empeche le SB-30 de se declencher accidentellement en 

mode flash asservi. 

Duree de I'eclair 

1/2800 s a puissance M1/1 

Dimensions (L x H x E) 

Environ 58,5 x 83,5 x 36 mm 

Poids (sans la pile) 

Environ 92 g 

routes ces caracteristiques son/ donnees avec une pile neuve 
utilises ^ temperature normale (20°C). Les caracteristiques et la 
presentation sont sujettes ^ modification sans notification pr6alable. 



Introduccion 



Espahol 



Gracias por adquirir el Speedlight SB-30 de Nikon. 

El SB-30 es un flash compacto, ligero y versatil con un numero gufa de 16/52 (a 28mm de 
angulo de cobertura, 100 ISO, m/pies, 20°C). Los modes de flash disponibles son flash 
automatico TTL, flash automatico no TTL y flash manual. Tambien es posible efectuar la 
operacion de flash multiple sin cable. 

Principales caracten'sticas del SB-30 

• El SB-30 es muy pr^ctioo como flash auxiliar para llevar a cabo fotograffa con flash autom^itico TTL, 
automatico no TTL y manual, ouando se utiliza con c^imaras Nikon SLR que no disponen de 
Speedlight incorporado. 

• El SB-30 se puede utilizar como flash esclavo en fotograffa con flash mOltiple con o sin cable en 
combinacl6n con las cSmaras COOLPIX o Nikon SLR con Speedlight incorporado. 

• Es posible llevar a cabo fotografia de aproximacidn con flash con el cabezal Inclinado hacia abajo sin 
sacar el Speedlight de la camara. Tambien se puede llevar a cabo la operacion de flash multiple sin 
cable utilizando el SB-30 como mando a distancia por infrarrojos para controlar el destello de otras 
unidades de flash. 

Para sacar el maximo provecho del Speedlight, lea detenidamente este manual y el manual de 
instrucciones de su camara antes de utilizarlo. 

• Como el SB-30 ofrece las mismas operaciones con flash TTL que el SB-22s, si el SB-30 no aparece 
en el manual de instrucciones de su camara, lea los apartados correspondientes al SB-22s. 

• (pSg. XX) indioa la pagina de consulta. 



Consejos para la utilizacion del Speed light 

• Haga unos disparos de prueba antes de fotografiar aoonteoimientos importantes oomo bodas y 
graduaoiones. 

• El Speedlight SB-30 alcanza su rendimiento dptimo ouando se utiliza con odmaras, accesorios y 

objetivos de la marca Nikon. Las camaras y accesorios de otros fabrlcantes puede que no cumplan 
las especlficaciones de Nikon, y podrian danar los componentes del SB-30. Nikon no puede 
garantlzar el rendimiento del SB-30 si se utillza con productos que no sean de la marca Nikon. 



Nota 

• Las camaras N90s, N90, N70, N60, N55, N50, N8008, N8008S, PRONEA 61, N6006, N6000, N5005, 
N4004 y N4004S se venden exolusivamente en Estados Unldos. 

• Las cSmaras de las series N80 y N65 se venden exolusivamente en Estados Unidos y America 
Central/Sudam6rica. 

• Las cSmaras N2020 y N2000 se venden exolusivamente en Estados Unldos y Canada. 



Advertencia 

• Las baterias no deben estar expuestas a un calor exoeslvo por los rayos del sol, fuego o similar. 

• Las plias no deben cargarse. 

• No exponer el SB-30 al agua, ya que se podria produclr una descarga electrica o el aparato se 
podrfa inoendiar. 
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Partes del Speed light 

1 




Cabezal del flash 
Filtro de infrarrojos (pag. 129) 
Base de montaje 
Clavija de montaje 
Contactos de zapata activa 
Ventana del sensor de luz 
para flash automafico no 
TTL(pag. 115) 
Adaptador de flash ancho 
incorporado (pag. 130) 



8 Tapa corredera del 
comparfimento de la plla 

9 Plloto de flash llsto 
(p^g. 109, 115) 

10 Interruptor de 
compensacldn de la 
exposlcldn (pag. 132) 

1 1 Interruptor principal (pcig. 1 09) 

1 2 Dial selector de modo (p4g. 1 07) 



13 Ventana del sensor de luz para flash 
esclavo sin cable (pag. 122-128) 

14 Boton para reanudar la funcion de espera 
(pSg. 110)/ Boton de cancelaclon del disparo 
del flash esclavo (p4g. 125) 

15 Palanoa de bloqueo de la base de 
montaje (pSg. 111) 

Accesorios incluidos 

Estuche blando SS-30 



Dial selector de modo 




1 Modo de flash automatico TTL 
(pag. 114, 116) 

2 Modo de flash automatico no TTL 
(pag. 115, 118) 

3 Modo de flash manual (pag. 120) 



4 Modo de flash esolavo sin cable 
(pSg. 122) 



Angulo de inclinacion del cabezal del flash 

750 

75°: para fotografiar sujetos 

normales 
50°: para fotografiar sujetos a 
13g una distanoia Inferior a 
0,4 metres (p^g. 131) 
13°: ouando no se utilize. 




PRECAUCIONI 

No saque el fiash ouando este en la poslcldn de 
13° porque podrfa rayarse la camara o ei flash. 




Colocacion de la pila 



+1/2 0 -1/2 



OFF CIM STBY 





1 Situe el interrupter principal del SB-30 en OFF. 

2 Abra la tapa del compartimento de la pila tal como indican las flechas. 

3 Coloque la pila siguiendo los signos + y - como indica la ilustracion. Luego cierre la tapa del 
compartimento de la pila deslizandola y presionando. 

• Utilice una pila de litio de SV (CR123A o DL123A). No utilice otro tipo de pilas. 

• Cuando cambie la pila, situe siempre el interruptor principal en OFF. Si se Gambia la pila con el interrupter 
situado en ON o en STBY (funcidn de espera), puede que el Speedliglit se dispare accidentalmente o que 
la alimentacidn no funcione correctamente. En tal caso, situe el interruptor principal del SB-30 en OFF una 
vez, y vuelva a situarlo en la posicidn ON o STBY (p&g. 109). 

Rendimiento de las pilas 

• Cuando se utiliza una pila nueva, el numero de destellos del SB-30, a una potencia de Ml/1 , es de 
250 aproximadamente. 

• Con una pila nueva, el tiempo de recarga despues de que el SB-30 se dispare a una potencia de 
Ml/1 es de 4 segundos aproximadamente. 

• Si el piloto de flash listo tarda m^s de 30 segundos en iluminarse al encender el SB-30 o despuSs del 
disparo, cambie la pila. 



Encendido/apagado del flash y funcion de espera 



+1 /2 0 -1/2 
OFlf 






1 Situe el interruptor principal del SB-30 en ON o STBY. 

• Cuando el interruptor se situa en STBY. se activa la funcifin de espera (pfig. 1 10) 

• La funcion de espera no es posible con camaras digitales COOLPIX que no dispongan de contactos de 

zapata activa. En esos cases, situe el SB-30 en ON. 

2 Compruebe que el piloto de flash listo esta encendido. 

• Cuando se enciende el piloto de flasfi listo, el SB-30 esta totalmente cargado y listo para disparar. 

3 Cuando no este utilizando el SB-3Q, situe el interruptor principal en OFF. 

• Cuando no utilice el SB-30, situe siempre el interruptor principal en OFF para ahorrar bateria. 



Ahorro de baten'a utilizando la funcion de espera 

• Si se situa el interrupter principal dei SB-30 en la posicion STBY, la funcion de espera se 
activa soio cuando ei diai selector de mode esta ajustado al modo de fiash automatico 
TTL, automatico no TTL o Manual. 

• Si tanto el SB-30 como ia camara no se utiilzan durante unos 40 segundos, se activa la 
funcion de espera y el SB-30 se apaga autom^tlcamente para aliorrar baterfa. Esta 
operaclon se liama estado de espera. 

• La funcion de espera no funclona si el dial selector de modo esta ajustado ai modo de 
flasti esclavo sin cable. En este caso, tenga en cuenta que el SB-30 seguira encendldo 
y consumlendo baterfa. 

Para volver a encender el SB-30 despues de estar en estado de espera: 

• Preslone el boton para reanudar ia funcion de espera / boton de cancelaclon de disparo 
del flash esclavo. 

• En camaras compatibles con el modo de flasti automatico TTL, preslone ligeramente el 
disparador. 



Acoplamiento a la zapata de accesorios 



Montar y desmontar el Speedlight 

Coloque la base de montaje ® del SB-30 en la zapata de accesorios 
de la camara, y luego gire la palanca de bloqueo ® en la direcci6n de 
la flecha para bloquear la unidad de flash. 

• Cuando acople el SB-30 a una zapata de accesorios que no tenga agujero 
para la clavija de montaje para evitar que el flash se desacople 
accidentalmenfe, tenga cuidado de que el SB-30 no se desprenda. 

• Cuando desacople el SB-30, coloque el cabezal del flash en un angulo 

de 75° o de 50°, gire la palanca de bloqueo en direccion contraria 90° para 
desbloquear la unidad, y luego estire del Speedlight para sacarlo. 




Observacion sobre el acoplamiento del SB-30 a camaras con Speedlight 
incorporado 

Si el SB-30 esta acoplado a la zapata de accesorios de la camara, no levante el flash 
incorporado de la camara ya que solo se disparara uno de los Speedlights. Sin embargo 
esto no es una averfa. 



Camaras utilizables y modos de flash disponibles 

Modos de flash disponibles con camaras SLR de peh'cula 



i: Modode flash recomendado C: Modo de flash uflllzable X: No uflllzable — : No aplicable 



Tipo y modelo de camara 


Consxion 

a ia 
camara 


Ajustes del dial selector de nnodo 


Automatico 
HL 


Automatico 
no TTL 


Manual 


sin cable 
(M) 


Sin cable 
(A) 


Sin flash incorporado 


Camaras compatibles con el modo de flash automatico TTL 


Zapata de 
accesorios 


(pag^16) 


o 


o 






F5, Serie F4, F100, F90X/N90s, Serie F90/N90, F-801s/N8008s F-801/N8008, 

r-oU IM/NoUUU, r-DU l/NiUZU, p-dU l/NiUUU, rlVldA, rA, rtii, rb, oCrie ro ' 


Camaras incompatibles con el modo de flash aii|H[||||||||^ 


Zapata de 

accesorios 


X 


© 

{pag.118) 


o 


- 


- 


F2*^, FM2, Nueva FM2, FE, FG20, EM, FM10, FE10 


Con flash incorporado 


Camaras con zapata de accesorios 


Zapata de 
accesorios 


© 
(pag.116) 


o 


o 






Serie F80/Serie N80*^ Serie F70/N70*i , Serie F65/Serie N65, Serie 
F60/N60, F55/N55*3 , Serie F50/N50, F-601/N6006, F-401x/N5005, 
F-401S/N4004S, F-401/N4004, Pronea 600i/6i 


Sin cable 








© 
(pag.f23) 


(pagJ23) 




Sin cable 








o 

(pag.f23) 


© 
(pag. f23) 


ProneaS 



*' Se necesita el acoplador de unldad de flash TTL opclonal AS-17. 

Se necesita el acoplador de unidad de flash TTL opclonal AS-1 . 
*' No es posible efectuar el flash automStico TTL con el SB-30 montado en la zapata de accesorios. Ajuste el modo de flash a automaioo no TTL. 
*< Cuando se utilice el Speedlight incorporado como flash principal, ajuste el modo de exposici6n de la cSmara a Manual. 



Modos de flash disponibles con camaras digitales 

©: Modo de flash recomendado O: Modo de flash utillzable x : No utilizable — : No aplicable 



Tipo y rnodelo de carnara 


Conexion a 
la camara 


Ajustes del dial selector de modo 


Automatico TTL 


Automatico no TTL 


Manual 


sin cable (M) 


Sin cable (A) 


SerieDl*',D100 


Zapata de 
accesorios 


X 


(pag^18) 


o 


- 


- 


COOLPIX 5000/5700 


Zapata de 
accesorios 


© 

(pag.116) 


O 


o 


- 


- 


COOLPIX 900/910/950/990/995/4500 


Cable*^*^ 


o 

{pag.116) 


O 


o 


- 


- 


oil 1 








o 

(pag.123) 


o 

(pag.123) 


C001PIX*5 700/775/800/880/885/2000/2500/3500/4300 


Sin cable** 








X 


(pag.123) 


COOLPIX 1 00/300/600*6/5000*^/5700 


Sin cable** 








(pagJ23) 


(pag.123) 



*i Con el SB-30, no es posible el modo de flash automatico D-TTL. *^ El flash incorporado lanza un destelio previo antes de disparar el 
*2 Excepto la COOLPIX 900 definitivo para conseguir la irttens'dad de I ash correcta. 

*3 Se recomienda utilizar la empufiadura de flasfi multiple SK-E900. *6 Se necesita un Speedllgtil espec^tico para la COOLPIX 600. 
*4 Se recomienda utilizar la empufiadura SK-9. *'' En el ajuste "Automatico con reduccx'n de o|os rojos" no se puede utilizar 

el modo sin cable (IVI}. Utilice en su lugar el modo sin cable (A). 



Utilizacion del SB-30 con camaras SLR 



Modos de flash automatico 

Con el SB-30 estan disponibles dos modos de flash automStIco: Flash automStioo TTL y flash 
automatico no TTL 

Modo de flash automatico no TTL 

Este modo es poslble con camaras SLR compatibles con el flash automatico 
TTL. En el memento en que se dispara el obturador y el SB-30 empieza el 
destello, el sensor de flash automatico TTL de la camara mide a traves del 
objetivo la iluminacion del flash que se refleja en el sujeto y ajusta la 
intensidad del SB-30 para proporcionar la exposioion correcta. 
Si desea intormacion sobre las c^imaras utilizables, consulte el apartado 
"Camaras utilizables y modos de flash disponibles " (pag. 112). 
Los modos de flash TTL disponibles, como flash de relleno equilibrado con multisensor, flash de relleno 
equilibrado matrioial, flash de relleno oentral/puntual, o flash TTL est^ndar varfan en funci6n de la 
cSmara y del objetivo que se utilice. Si desea mas informacibn, consulte el manual de instruociones de 
su camara. 

• El flash de relleno equilibrado eon multisensor 3D no es poslble porque el SB-30 no emite una serie de 
destellos prevlos al disparo (predestellos de control) 

• Con el SB-30 no es posible el modo de flash automfitico D-TTL. 
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Modo de flash automatico no TTL 

Este modo es posible con todas las camaras SLR de Nikon, incluidas las 
SLR digitales. En el momento en que se dispara el obturador y el SB-30 
empieza el destello, el sensor de luz para flash automatico no TTL del SB-30 
mide la ilumlnaoi6n del flash que es reflejada por el sujeto y, 
automatlcamente, controla la Intensidad del destello del SB-30 para 
proporcionar la exposlcion correcta. Por lo tanto, es posible reallzar 
fotografia con flash automatico con camaras Incompatlbles con el flash 
automatico TTL. Se puede escoger entre cuatro valores de abertura: f/2,8, 
f/4, f/5,6 y f/8 a 100 ISO, y f/5,6, f/8, f/1 1 y f/16 a 400 ISO. 

Indicacion de insuficiente iluminacion del flash en los modos 
de flash automatico 

Cuando el flash se ha disparado a su intensidad maxima y puede haberse 
producido una subexposicion, el piloto de flash listo parpadea durante 1,5 
seg. aproximadamente. Para compensar la exposioi6n, utilioe una abertura 
mayor o ac6rquese al sujeto y vuelva a haoer ia foto. 
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Fotograf fa con flash en el modo de flash automatico TTL 




1 Situe el dial selector de modo del SB-30 en OD. 

2 Ajuste el modo de exposlclon, sistema de medlclon, modo de sincronizacion, velocldad de obturacion, 
etc. de la camara. 

• El piloto de flash listo del visor de la camara parpadea para avisar que el ajuste de la cSmara no es 
correcto y no es posible efectuar el flash automatico TTL. En este caso, oompruebe que los ajustes 
de la cdmara son oorreotos. 

3 Compruebe la abertura y la gama de distancias de disparo con flash 

• Asegurese de que el sujeto principal estS dentro de esta gama consultando la labia "Determinacidn de la 
abertura y la gama de distancias de disparo con flash" {pAg. 117). 

• Si el modo de exposicibn de la camara esta ajustado a Automatico con prioridad a la abertura (A) o a 
Manual (M), seleccione una de las aberturas adecuadas que indica la tabia de la camara. 

4 Asegurese de que el piloto de flash listo del SB-30 esta encendldo y haga la foto. 

• Si el piloto de flash listo del visor de la camara parpadea despuSs del disparo, consulte la pfigina 115. 



Determinacion de la abertura y la gama de distancias de disparo con flash (m/ples) 





Sensibilidad ISO 


Gama de distancias de d 


spare con flash (m/ples) 






26 


50 


100 


200 


400 


800 


Sin el adaptador de 
flash ancho 


Con el adaptador de 
flash ancho colocado 






— 


f/1 ,4 


f/2 


f/2,8 


f/4 


f/5,6 


1-8/3,3-26 


0.7-5/2.3-16 


1— 


o 


f/1 ,4 


f/2 


f/2,8 


f/4 


f/5,6 


f/8 


0,7-5,6/2,3-18 


0.5-3.5/1 .6-1 1 


atlco 1 


Flash 
itomatk 
noTTL 


f/2 


f/2,8 


f/4 


f/5,6 


f/8 


f/11 


0,6-4/2-13 


0.3-2.5/1-8.2 


f/2,8 


f/4 


f/5,6 


f/8 


f/11 


f/1 6 


0,6-2,8/2-9.1 


0.3-1,7/1-5,5 


E 
o 




f/4 


f/5,6 


f/8 


f/11 


f/1 6 


f/22 


0,6-2/2-6,5 


0.3-1,2/1-3,9 






f/5,6 


f/8 


f/11 


f/1 6 


f/22 


f/32 


0,6-1,4/2-4.5 


0.3-0,8/1-2,6 


(A 




f/8 


f/11 


f/1 6 


f/22 


f/32 




0,6-1/2-3.2 


0,3-0,6/1-1,9 


rt 

Li_ 



• Con una sensibilidad ISO de 1 00 (200), los valores de abertura disponibles en el modo de flash 
automitico no TTL son: f/2,8, f/4, f/5,6 y f/8 (f/4, f/5,6, f/8 y f/11). 

• Con una sensibilidad ISO de 1 00 (400). los valores de abertura disponibles en el modo de flash 
automatico TTL son: de f/2 a f/1 6 (de f/4 a f/32). 

• Se recomienda utilizar el adaptador de flash ancho incorporado para fotograflar sujetos a una distancia 
inferior a 1 m aproximadamente (pSg. 130). 

• Para fotografiar sujetos a una distancia inferior a 0,4 metres aproximadamente (pAg. 107), situe el cabezal 
del flash en la posicibn de 50°. 



Fotograf fa con flash en el modo de flash automatico no TTL 




1 Ajuste el modo de exposicion, modo de sincronizacion, velocidad de obturacion, etc. de la camara. 

• En las cdmaras FM3A. Nueva FM2 y FE, el piloto de flash listo del visor de la cSmara parpadea para avisar 
que la velocidad de obturacidn no est4 correctamente ajustada. En este case, compruebe que los ajustes 
de la camara scan correctos. 

2 Determine la abertura adecuada a la gama de distancias de disparo, consultando la tabia 
"Determinacion de la abertura y la gama de distancias de disparo con flash" (pag. 117). Ajuste la 
misma abertura en el dial selector de modo del SB-30. 

• Si desea informacibn sobre las aberturas disponibles, consulte la tabIa "Determinaci6n de la abertura y la 
gama de distancias de disparo con flash" (pSg. 1 1 7). 

3 Ajuste en la camara o el objetivo la misma abertura que en el SB-30. 

• De lo contrario, no se puede obtener la exposicion oorrecta. 

• Cuando utilice un objetivo zoom con abertura variable, antes de seleocionar la abertura, consulte el 
apartado "Aberturas variables despues de aumentar o reducir el zoom" (pag. 1 19). 

4 Compruebe que el piloto de flash listo del SB-30 este encendido y haga la foto. 

• Si el piloto de flash listo del visor de la cSmara parpadea despues del disparo, consulte la p^gina 1 15. 



Aberturas variables despues de aumentar o reducir el zoom 

• Con los objetivos zoom que tienen abertura variable, antes de ajustar la abertura en el 
SB-30 tenga en cuenta las observaciones siguientes. 

• Si desea mSs informaci6n, consulte los manuales de instrucciones de la c6mara y del 

objetivo. 

Consulta de la abertura en la ventana LCD de la camara o en el visor 

• Bloquee la abertura del objetivo en su valor minimo y, despues de encuadrar la 
fotografla aumentando o reduciendo el zoom, mire la abertura que aparece en la 
ventana LCD de la camara o en el visor. 

Consulta de la abertura utilizando la escala que hay en el objetivo 

• Despues de aumentar o reducir el zoom para escoger el enouadre apropiado, consulte 
la abertura del mode siguiente: 

Con ajustes de gran angular, tome el valor de abertura del indioador verde (o de llnea). 
Con ajustes de teleobjetivo, tome el valor de abertura del indioador amarillo (o de puntos). 
Con ajustes intermedios, tome el valor de abertura entre los dos indicadores. 



Modo de flash manual 

La intensidad del destello del SB-30 puede ajustarse manualmente a M1/1, M1/8 o M1/32. En el modo 
Manual debera obtener la exposicion correcta mediante un calculo que combina el numero guia, la 
distancia de disparo y la abertura del objetivo. 

• Si el modo de exposicidn ajustado en la cfimara no es ni Automfitico con prioridad a la abertura (A) ni Manual 
(M), segun la cdmara que se este utilizando, es posible que no pueda efectuarse el disparo. 



Numero guia (m/pies) y sensibilidad ISO 



Senslbllldad ISO 


25 


50 


100 


200 


400 


800 


1600 


Intensidad del destello 


Ml/1 


8/26 


11/36 


16/52 


22/72 


32/105 


45/148 


64/210 


Ml/8 


2,8/9 


4/13 


5,6/18 


8/26 


11/36 


16/52 


22/72 


Ml/32 


1,4/4,6 


2/6.6 


2,8/9,2 


4/13 


5,6/18 


8/26 


11/36 


Intensidad del destello 

(con el adaptador de flash 
ancho colocado) 


Ml/1 


5/16 


7,1/23 


10/33 


14/46 


20/66 


28/92 


40/131 


M1/8 


1 ,8/5,9 


2,5/8,2 


3,5/11 


5/16 


7,1/23 


10/33 


14/46 


M1/32 


0,9/3 


1 ,3/4,3 


1,8/5,9 


2,5/8,2 


3,5/1 1 


5/16 


7,1/23 



• Para obtener la exposici6n correcta, utilice las ecuaciones siguientes para determinar la abertura y el numero guia 

apropiados para la distancia de disparo. 

f/stop (abertura) ^ Numero guia (NG) ^ Distancia de disparo (m/pies) 
Numero guia (NG) ^ Abertura x Distancia de disparo (m/pies) 

• For ejemplo. para fotografiar un sujeto a una distancia de 2,5m (8,2 pies), con una sensibilidad ISO de 400 y una 
abertura del objetivo de f/2,8: 

Numero guia ^ 2,8 x 2,5 ^ 7 (en metres) o 2,8 x 8,2 = 23 aprox. (en pies) 
For lo tanto M1/8 es la intensidad de destello correcta con el adaptador de flash ancho colocado. 

• Del mismo modo, para fotograiiar un sujeto a una distancia de 4nn, con una sensibilidad ISO de 400 y una intensidad 
de destello de Ml/1 sin utllizar el adaptador de flash ancho: 

f/stop = 32 4 = 8 (en metres) o 105 13 = 8 aprox. (en pies). For lo tanto, 1/8 es la abertura de objetivo correcta. 



Fotografi'a con flash en el modo Manual 






1 Ajuste el modo de exposicion, modo de sincronizacion, velocidad de obturacion, etc. de la camara. 

2 Determine la abertura y la Intensldad del destello aproplados a la distancia de disparo con flash. 

• El numero gula varla en funcion de la intensidad del destello con y sin adaptador de flash ancho, tal como 
indica la tabia de numeros guia de la pSgina 1 22. 

3 Ajuste la abertura en la camara o el objetlvo y la Intensidad del destello en el SB-30. 

4 Compruebe que el piloto de flash llsto del SB-30 este encendido y haga la foto. 

• En el modo de flash manual, el piloto de flash listo no parpadea despu6s del disparo para indicar que la 
luz puede haber sido insuficiente para obtener la exposicidn correcta. 



Iluminacion de un sujeto distante utilizando el SB-30 y camaras como la COOLPIX 



Fotografia con flash esclavo sin cable 

En esta secoi6n se explica como utilizar el SB-30 como unidad esclava que inicia y tormina el destello 
en sincronlzacion con el Speedlight principal montado sobre la camara o con el Speedlight incorporado 
de la camara. A continuaci6n se detallan los tipos de flash esclavo sin cable que se pueden llevar a 
cabo con el SB-30. 

• Tenga en cuenta que cuando el dial selector de mode esta en el mode de flash esclavo sin cable, la 
funcldn de espera no funciona, per lo tanto, el flash permanece encendido y consumiendo baterla. 

Fotografia de un sujeto distante utilizando camaras como la COOLPIX que llevan un Speedlight 
incorporado (pdg. 124) 

Puede fotograflar un sujeto distante, colocando la camara y el SB-30 uno al lado del otro para que el 
SB-30 se dispare en sincronlzacion con el Speedlight incorporado. Esta fotografia no serla posible 

utilizando solo el flash incorporado. 

Utilizacion del SB-30 como unidad de flash esclavo separado de la camara (pag. 126) 

En fotografia con flash multiple, utilizando el SB-30 separado de la camara, se pueden obtener fotos 

mas naturales con suficiente iluminacion en toda la imagen. 

Suavlzar la sombras proyectadas en la pared por la unidad de flash principal o llumlnar el fondo (pag. 1 28) 
Con el SB-30 a su intensidad total {M1/1) se pueden eliminar las antiest^ticas sombras o llumlnar el 
fondo para crear fotos m&s naturales. 

Fotografia con flash multiple utilizando ei mando a distancia por infrarrojos (pag 1 29) 

1 22 ®' '^^ infrarrojos colocado, el SB-30 funciona como un mando a distancia por infrarrojos para 
aotivar otras unidades de flash esclavo. 



Dos metodos de fotografia con flash esclavo sin cable 

Ajustando el dial selector de mode se puede activar el flash esclavo sin 
cable de dos maneras: 

(1) Modo de flash esclavo sin cable automatico (A): 

• El SB-30 inicia y finaliza el destello en sincronizacion con el Speedlight principal. 

• La maxima distancia de disparo del sensor de luz del SB-30 es de 5m 
aproximadamente. 

(2) Modo de flash esclavo sin cable manual (M): 

• El SB-30 solo se dispara con una intensidad de Ml/1 en sincronizacion con el 
Speedlight principal. 

• La nnSxima distancia de disparo del sensor de luz del SB-30 es de 40nn aproximadamente. 
Observaciones 

• SitOe la unidad de flash esclavo (SB-30) de manera que la luz del flash principal pueda llegar al sensor de luz de la 
unidad esclava. Esto es especialmente importante cuando se hacen fotografias con la unidad esclava en la mano. 

• No puede obtenerse la exposicion correcta si el Speedlight principal dispara una serie de predestellos de control 
(Predestellos de control) . Cancele la funcion de predestellos de control del flash principal tal como se indica a 
continuacidn. Esto siempre es necesario excepto cuando se produce el disparo preliminar de la COOLPIX que no 
afecta a la exposici(5n. 



Serie F80/Serie N80, 
Serie F70/N70 


Ajuste el modo de exposici6n de la cSmara a Manual (M). 


F5, FIDO, F90X/N90S, 
Serie F90/N90 


Cancele los predestellos de control del Speedlight montado en la cSmara. 


Serie D1 


Ajuste el modo de flash del Speedlight montado en la cdmara a Automatico 
no TTL 0 a Manual. 




Fotografiar un sujeto distante utilizando el SB-30 con camaras como la 
COOLPIX, que llevan un Speedlight incorporado 

Colooando la c^mara y el SB-30 uno al lado del otro 
para disparar el SB-30 en sincronizacion con el 
Speedlight incorporado. se puede iluminar un sujeto 
distante y crear imagenes que no serfan posibles 
utilizando solo el flash incorporado. Ajuste el dial 
selector de modo del SB-30 a flash esclavo sin cable 
(A) para activar el flash automatico. 

• Pueden utilizarse las cSmaras de la serie COOLPIX 900, 
COOLPIX 700, COOLPIX 800 y COOLPIX 2500 que 
disparan un destello preliminar. 

• El SB-30 puede efectuar el flash automatico TTL incluso 
con la Pronea S. que no lleva zapata de accesorios, o 
con la F55/N55. que lleva zapata pero no dispone de 
funcion de flash automatico TTL. 

• Cuando vaya a conectar el SB-30 a camaras como las 
de la serie COOLPIX 700, o la serie COOLPIX 800, 
utilizando el juego de empufiadura SK-9 opcional, 
consulte el manual de instrucciones de la SK-9. 




Unidad de flash 

esclavo; SB-30 ^®^^^a^ Juego de empunadura 
SK-9 (opcional) 

Camara: Serie COOLPIX 700 

Serie COOLPIX 800, COOLPIX 2600, etc. 
Unidad de flash principal: Speedlight incorporado 
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Hacer fotografi'as con flash con la COOLPIX 

1 Haga los ajustes necesarios en la camara como con un Speedlight normal. 

2 Ajuste el dial selector de modo del SB-30 a flash esclavo sin cable (A). 

• En fotografia con flasin esclavo sin cable, no es posible compensar la exposicion utilizando el 
interrupter de compensacion del SB-30. En estos cases, compense la exposicion en la camara. 

3 Compruebe la abertura y la distancia de disparo con flash y luego haga la foto. 

• Presione el boton para reanudar la funcion de espera / boton de cancelacion del disparo del flash 
esclavo para evitar que el flash se dispare accidentalmente en sincronizacion con otros 
Speedlights. Mientras se mantenga presionado este boton, el SB-30 no se disparara. 

Hacer fotografi'as con flash utilizando camaras SLR de peh'cula 

1 Ajuste el Speedlight principal, ya sea el Speedlight incorporado o uno acoplado a la camara, para 
dispararlo. 

• Asegurese de cancelar los predestellos de control de la unidad de flash principal (pag. 123). 

2 Utillce el SB-30 como unidad esclava y ajustelo a! modo de flash esclavo sin cable (A). 

• En fotografia con flash esclavo sin cable, no es posible compensar la exposioi6n con el interrupter 
de compensaoi6n de la exposioi6n del SB-30. En estos cases, compense la exposioi6n en la 

camara. 

3 Compruebe la abertura y la distancia de disparo con flash y luego haga la foto. 

• Presione el boton para reanudar la funcion de espera / boton de cancelacion del disparo del flash 
esclavo para evitar que el flash se dispare accidentalmente en sincronizacion con otros 
Speedlights. Mientras se mantenga presionado este boton, el SB-30 no se disparara. 



Fotografiar un sujeto con el SB-30 separado de la camara. 



Colocando el SB-30 separado de la camara para 
llevar a cabo la operaciorn de flash multiple, se 
conslguen fotografias mas naturales con Ilumlnaci6n 
suflciente. Ajuste el dial selector de modo del SB-30 a 
flash esclavo sin cable (A) para llevar a cabo la 
operacion de flash multiple sin cable en el modo de 
flash automatico TTL o no TTL 

• Se pueden utilizer las cdmaras COOLPIX 900 y las de la 
serie COOLPIX 700, 800 y COOLPIX 2500, que disparan 
un destello preliminar. 

• Los Speedlights como el SB-30, SB-80DX, SB-50DX, 
etc., que incorporan una funci6n de flash multiple sin 
cable, pueden utillzarse como unidad de flash esclavo. 
Asimismo, tambien puede utillzarse cualquier otro 
Speedlight compatible con el flash automatico TTL, 
acoplado al controlador de flash esclavo sin cable 
opcional SU-4. 

• En el modo de flash esclavo sin cable (A), la distancia 
maxima de disparo del sensor do luz del SB-30 es de 
unos 5 metros. 

• Situe la unidad de flash esclavo de manera que s6lo la 
luz emitida por la unidad principal alcance al sensor de 
luz de la unidad esclava. Si penetra demasiada luz de 
otras unidades de flash en el sensor de luz de la unidad 
esclava, directa o indirectamente, no se puede efectuar 
la operaci6n correctamente. 




— Suieto principal 

Unidad 
de flash 

esclavo 1 : SB-3(J^ 



Camara: Todas las camaras Nikon SLR y digitales 
Unidad de flash principal: Speedlight incorporado 

o Speedlight acoplado a 

la camara. 



^ Cualquier Speedlight compatible con el flash 
automatico TTL si est^ acoplado al controlador 
de flash esclavo sin cable opcional SU-4. 



Hacer fotografi'as con flash 

1 Haga los ajustes correspondientes en la camara como si fuera un Speedlight normal. 

2 Ajuste el dial selector de modo del SB-30 a flash esclavo sin cable (A). 

• En fotografia con flash esclavo sin cable, no es posible compensar la exposicion con el interrupter de 
compensacipn de la exposiciPn del SB-30. En estos cases, compense la exposicion en la camara. 

3 Ajuste el modo de flash del Speedligfit principal a flasti automatico TTL. 

• Cancele los predestellos de control del Speedlight principal (p^g. 123). 

• SI no se pueden cancelar los predestellos de control, ajuste el flash a un modo que no sea flash 

automatico TTL. 

• Con el SB-30 no es posible el modo de flash automatico D-TTL. Con cAmaras SLR digitales, ajuste el modo 
de flash a flash automfitico no TTL o flash de abertura automatica. 

4 Compruebe la abertura y la dlstancia de disparo con flash y luego haga la foto. 



Suavizar las sombras proyectadas en la pared por la unldad de 
flash principal o llumlnar el fondo 



Ajuste el dial selector de modo del SB-30 a flash 
esclavo sin cable (M), y el Speedlight se disparara a 
una intensldad de M1/1 para permltirle ellmlnar las 
sombras o llumlnar el fondo y crear fotografias mas 
naturales. 

• La distancia maxima de disparo del sensor de luz 
del Speedllgfit principal es de unos 40 metres. 

Hacer fotografi'as con flash 

1 Utillce el SB-30 como unidad de flash esclavo y 
ajustelo al modo de flash esclavo sin cable (M). 

2 Determine la exposicion correcta utillzando la 
distancia del flash al sujeto y la abertura ajustada en 
la camara o el objetivo y haga la foto. 

• Consulte el apartado "Modo de flash manual" en 
la paglna 120. 

• Para elimlnar sombras oomo las proyectadas 
sobre la pared, utillce una abertura de objetivo 
que haga que la llumlnaclon de la pared saiga 
sobreexpuesta como mfnimo en +2 pasos. 




Unidad 
de flash 
esclavo 1 : SB-36' 



Camaras: Todas las camaras SLR 

Unidad de flash principal: Speedlight montadc 
sobre la camara o 
Speedlight incorporado 
de la camara. 




Fotografi'a con flash multiple utilizando el SB-30 como mando a distancia por infrarrojos 

Con el filtro de infrarrojos 
incorporado del SB-30 colocado, 
se puede utilizar este Speedlight 
como mando a distancia por 
infrarrojos para llevar a cabo la 
operacion de flash multiple sin 
cable, utilizando solamente 
unidades de flasfi esclavo para iluminar el 
sujeto, sin utilizar una unidad principal. 

• Ajuste el mode de flash a autom^itioo TTL; no es 
aconsejable utilizar flash automStioo no TTL. 

• El filtro de infrarrojos puede utilizarse junto con el 
adaptador de flash ancho. 

• Aunque saiga luz por ambos lados del filtro de 
infrarrojos, ello no afectara a la exposicion correcta. 

• Sin utilizar el filtro de infrarrojos, la unidad de flash 
principal funciona como unidad de flash normal y 
el sujeto tambl6n es llumlnado por esta unidad. 

Fotografi'a con flash multiple con cable 

Al igual que otros Speedlights compatibles con el mode de flash automStioo TTL, el SB-30 puede efectuar la 

operacion de flash multiple TTL utilizando los cables de control remoto TTL SC-17/SC-24, los cables de 
sincronizacion de flash multiple SC-18/SC-19, o el adaptador de flash multiple TTL AS-10. Si desea mas 
informacion, consulte el manual de instrucciones o el folleto publicitario de la camara o de estos accesorios. 




P camara: C^maras SLR o 

digitales 

Unidad de flasfi 
principal: SB-30 
" Cualquier Speedligfit compatible con flash 
automatico TTL si est& acoplado al controlador 
de flasfi esclavo sin cable opcional SU-4. 



Fotograffa de aproximacion con flash a una distancia aproximada de 0,3 a 
1 m con el adaptador de flash ancho 

Se puede llevar a oabo fotograffa de aproximaci6n con flash con el SB-30 aooplado a la zapata de 
accesorios de la camara. 

• Utilice siempre el adaptador de flash ancho incorporado cuando haga fotografia de aproximacidn con flash. 

• En fotografia de aproximacion con flash se puede produoir viiieteado si se utiliza un objetivo de gran 

diametro, un parasol de objetivo, etc. 





1 Ajuste el dial selector de mode del SB-30 a lliJ. 

• Cuando utilice una camara incompatible con el mode de flash automatico TTL, ajuste el dial al mode de 
flash automatico no TTL o a manual. 

2 Ajuste el modo de exposlclon, el sistema de medlclon, el modo de sincronlzaclon, la velocldad de 
obturaclon, etc. de la camara. 

• El piloto de flash listo del visor de la camara parpadea para avisarle que los ajustes de la camara no son 
correctos y que no as posible el flash automatico TTL. En estos cases, compruebe los ajustes de la camara. 

3 Coloque el adaptador de flash ancho estirandolo hacia arriba. 

• Tonga cuidado de que el filtro negro de infrarrojos no oscurezca la parte frontal del adaptador del flash. 



4 Cuando haga primeros pianos en los que el sujeto este a una distancia inferior a 0,4 metres, incline 
el cabezal del flash hacia abajo. 

• Cuando vaya a fotografiar a un sujeto situado a menos de 0,4 metros, incline el cabezal del flash hacia 
abajo hasta la poslcidn de 50° para iluminarlo suflclentemente. 

5 Para saber cual es la abertura adecuada, utilice la tabia "Determinacion de la abertura y la gama de 
distanclas de fotografi'a con flash (pag. 1 17) y ajuste la misma abertura en la camara. 

• En el modo de flash automStico no TTL, ajuste tambiSn la misma abertura en el dial selector de modo del 
SB-30. 

6 Compruebe que el piloto de flash listo del SB-30 este encendido y haga la foto. 

• Si el piloto de flash listo del visor de la c^imara parpadea despuSs del disparo, consulte la pdgina 1 1 7. 

Adaptador de flash ancho incorporado 

• El adaptador de flash ancho puede utilizarse tambiSn en otras operaciones diferentes a la fotograffa 
de aproximaci6n con flash. 

• El ^ngulo de cobertura del SB-30 coincide con el de un objetivo de 28mm. El adaptador de flash 
ancho aumenta el dngulo de cobertura para adaptarlo a un objetivo de 17mm. El nOmero gufa 
disminuye de 16/52 a 10/33 (100 ISO, m/pies). 

• Cuando se utiliza un objetivo de 17mm con el adaptador de flash ancho colocado, la distancia entre 
la cSmara y el sujeto aumenta considerablemente del centre hacia la periferia del encuadre por lo 
que, en algunos casos, es posible que la zona perif^rioa no quede suflclentemente iluminada. 



Compensacion de la exposicion 

Es posible ajustar la intensidad del destello del SB-30 utilizando el interruptor de compensacion de la 
exposicion cuando el dial seieotor de modo esta ajustado a flash automatico no TTL, M1/32 o Ml/8. 
Situe el interruptor de compensaGi6n de la exposici6n en la posioi6n +1/2 para hacer que el sujeto 
principal saiga mSs brillante, o a -1/2 para que saiga mSs oscuro. 

Con oSmaras COOLPIX, se puede ajustar la intensidad del flash oomprobando el brillo de las im^igenes 
en la pantalla y volviendo a disparar. 

Interruptor de compensacion de la exposicion 

+1/2: Aumenta la intensidad del destello en +1/2 de EV para hacer que el sujeto 
saiga mas brillante 

... 0: Sin compensacion. Cuando no desee compensar la exposicion, situe el 

+1/2 0 -1/2 interruptor en la posicion cero (0). 

-1/2: Reduce la intensidad del destello en -1/2 de EV para hacer que el sujeto 

saiga mas oscuro 

• Si el dial selector de modo esta ajustado a TTL, flash automatico, Ml/1 o al modo de flash esclavo sin cable, 
no se puede efoctuar la compensacidn de la exposicidn con el interruptor. 
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Accesorios opcionales 

Juego de empunadura SK-9 

La SK-9 permite colocar las camaras COOLPIX (serie COOLPIX 700, 
serie 800 y serie 900) o SLR y el SB-30 uno al lado de otro. Este juego 
incluye la empunadura SK-9, el adaptador de flash multiple TTL AS-18 y 
el cable de sincronizacidn SC-25 para conectar las camaras de la serie 
COOLPIX 900, excepto la COOLPIX 900, al AS-18. 



Empunadura de flash multiple SK-E900/Adaptador de flash 
multiple AS-E900 

Puede utilizarse el SB-30 como unidad de flash esclavo, con camaras de 

la serie COOLPIX 900, acoplando la COOLPIX a la empunadura de flash 

multiple SK-E900 y conectando el SB-30 al terminal de flash multiple de la 

COOLPIX mediante el adaptador de flash multiple AS-E900. 

Con la empunadura SK-E900 se incluye el adaptador de flash multiple 

AS-E900. 
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Solucion de problemas 

Utilice la tabia siguiente para determinar la causa del problema antes de llevar a reparar el Speedlight 
a un oentro de servioio Nikon. 



Problema 


Posible causa 


Soluci6n / Consultar 


El piloto de flash listo 
no se enciende 


Se ha cambiado la pila mientras el interruptor principal 
estaba en ON o en STBY. 


Colocacibn de la pila(p^g. 108) 


La pila no estci colocada correctamente. 


Colocaci6n de la pila (p^g. 108) 


La pila se est^ agotando. 


Colocaci6n de la pila (p^g. 108) 


La funci6n de espera esta activada y en 
funcionamiento. 


Encendido / apagado del flash 
y funcion de espera (pag. 109) 


Los terminales de la pila o los contactos para la pila 
del SB-30 estan sucios. 


Limpie los terminales o 
los contactos. 


El piloto de flash listo 
parpadea durante 1 ,5 seg. 
aproximadamente 
despues del disparo 


La distancia de disparo queda fuera de la gama de 
distancias de disparo con flash disponibles. 


Determinacion de la abertura y 
la gama de distancias de 
disparo con flash (p^g. 117). 


El piloto de flash listo tarda 
mucho en encenderse 


La pila se esta agotando. 


Colooacidn de la pila (pag. 108) 


La pila genera oalor debido a los disparos continuos. 


Espere hasta que el SB-30 se enfne. 


No se puede efectuar el 
disparo aunque el piloto 
de flash listo esti 
encendido 


El dial selector de modo esta ajustado a Automatico no 
TTL 0 a Manual, y el modo de exposicion de la camara 
est^ ajustado a Automatico programado o a Automatico 
con prioridad a la obturaci6n. 


Modo de flash automatico no TTL 
(pag. 118) 

Modo de flash manual (p^g. 120) 



Consejos sobre el cuidado del Speedlight y observaciones sobre las pilas 



Limpieza 

• Utilice un cepillo soplador para eliminar la suciedad y el 
polvo del SB-30 y limpielo con un pane limpio y suave. 
Despues de utilizar el SB-30 cerca del agua salada, 
limpielo con un pane llmpio y suave ligeramente 
humedecido con agua corrlente para eliminar la sal y 
luego sequelo con un paflo seco. 

Almacenamiento 

• Guarde el SB-30 en lugar fresco y seco para evltar un 
mal funclcnamlento debido al exceso de humedad e 
Impedir la formaclon de moho. 

• Mantenga el SB-30 alejado de productos quimlcos 
como el alcanfor o la naftallna. 

• No utilice nl deje el SB-30 en lugares expuestos a alias 
temperaturas, por ejempio cerca de la calefacclon. ya 
que esto podria danar el flash. 

• Cuando no vaya a uflllzar el SB-30 durante nnas de dos 
semanas, saque las pllas antes de guardarlo para evitar 
averias debidas a fuga del liquldo de las pllas. 

• Una vez al mes, saque el SB-30, coloque las pllas y 
dIspSrelo varias voces para mantener en buen estado 
el condensador. 

Entorno de f uncionamiento 

• Los oambios drSstioos de temperatura pueden provooar 
oondensaoi6n en el interior del SB-30. Cuando vaya a 
llevar el SB-30 a un lugar muy c4lido desde un lugar frfo 
0 viceversa, ooldquelo dentro de un recipiente 
hermStico, como una bolsa de plistioo. DSjelo asf un 
rato y luego vaya exponiendo el SB-30 gradualmente a 



la temperatura exterior, 

• No exponga el SB-30 a fuertes ondas magneticas o de 
radio procedentes de televisores 0 de torres de 
transmisidn de alto voltaje, ya que podrfan producir un 
mal funclcnamlento de la unidad. 

• Cuando el mode de flash del SB-30 esta ajustado a 
flash esclavo sin cable, la unidad podria dispararse 
accidentalmente en lugares en los que haya una luz 
fluorescente parpadeando. 

Instalacion de una pila de litio de 3V (CR123A o DL123A) 

• Cuando vaya a fotografiar acontecimientos importantes 
cambie la pila con anterioridad o lleve consigo pilas de 
repuesto. 

• Utilice un pafio seco para limpiar los terminales de la 
pila si se ensucian de sudor o aceite de las manos. Si 
los contactos estSn suoios puede producirse una mala 
conexi6n. 

Para fotografiar a bajas temperaturas, utilice 
una pila nueva. 

• Es posible que el SB-30 no funoione correctamente si 
se utiliza una pila usada a bajas temperaturas. 

• La carga de la pila suele debilitarse cuando la 
temperatura desciende mucho provocando una demora 
en el tiempo de reciolaje y una reducoi6n del numero 
de destellos. La carga de la pila puede reouperarse 
cuando la temperatura vuelve a ser normal. 

• Utilice una pila nueva o tenga las pilas de repuesto 
calientes para utilizarlas cuando la temperatura 
desciende. 



Especificaciones 

Construccion etectronica 

Transistor automatico bipolar de puerta aislada y circuitos 

en serie 

Pila 

Una pila de litio de 3V (CR123A o DL123A) 
Numero gui'a (100 ISO, m/pies) 

16/52 con un ^ngulo de cobertura de 28mm (sin el 
adaptador de flash ancho) 

10/33 con un ^ngulo de cobertura de 17mm (con el 
adaptador de flash ancho colocado) 
Angulo de cobertura 

Cubre el angulo de imagen de un objetivo de 28mm (sin el 
adaptador de flash ancho) 

Cubre el angulo de imagen de un objetivo de 17mm (con el 

adaptador de flash ancho colocado) 
Interruptor principal 

Con tres poslclones: OFF / ON / STBY 

Poslcion ON/STBY: El SB-30 esta encendido. 

Poslcion STBY: El SB-30 se apaga automaticamente para 

ahorrar bateria cuando no se utiliza durante unos 40 

segundos. 

Tiempo de reciclaje y numero de destellos 

Tiempo mfnimo de reciclaje: 4 seg. aproximadamente 
(cuando se dispara a una intensidad de Ml/1 utilizando 
una pila nueva) 

N" de destellos: 250 aproximadamente (cuando se 
dispara a una intensidad de M1/1 utilizando una pila nueva) 



Dial selector de modo 

Con cuatro poslciones; Flash automatico TIL, flash 
automatico no TTL (4 pasos), flash manual (3 pasos), flash 
esclavo sin cable (A o M) 
Piloto de flash llsto 

Se enciende cuando el SB-30 esta cargado y llsto para 
disparar. Parpadea cuando el flash se dispara a su 
intensidad maxima para indlcar que la luz puede haber 
side insuficiente (en los modos de flash automatico TTL y 
automatico no TTL). En el modo de flash automatico TTL, el 
plloto de flash llsto del visor de la camara parpadea 
cuando los ajustes de la camara no son correctos. 
Boton para reanudar la funcion de espera / botdn de 
cancelacion del disparo del flash esclavo 
Vuelve a encender el SB-30 despues de que haya 
entrado en el modo de espera. 

Evita que el SB-30 se dispare accldentalmente durante la 
operaclon de flash esclavo sin cable. 
Duracidn del flash 

1/2800 de seg. a una intensidad de Ml/1 
Dimensiones (an x al x pr) 

58,5 X 83,5 X 36mm aproximadamente 
Peso (sin pilas) 

92g aproximadamente 

Los datos sobre el rendimiento y las especificaciones son 
aplicabies cuando se utiliza una pila nueva a temperatura 
normal (20 C). Las especificaciones y el diset^o pueden ser 
modificadcs sin previa aviso. 
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